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Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Aquariums unbedingt
aufmerksam und vollstandig durchlesen und gut aufbewahren.

B

Nur in geschlossenen Raumen fiir aquaristische Einsatzzwecke
verwenden.

werden. Leeres Becken nicht an den eingeklebten Spangen tragen.

2 Das Aquarium darf nicht in geflilltem Zustand transportiert oder getragen
Es darf nur auf ebenen Flachen aufgestellt werden

/\ Bevor man mit der Hand ins Aquarienwasser eintaucht, alle im Wasser
6 befindlichen Elektrogerate vom Netz trennen.
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Das Netzkabel der Gerate kann nicht ersetzt werden.

Ein externes Netzkabel oder ein Netzteil darf nicht repariert werden. Bei
Beschadigung eines Kabels darf das Gerat nicht mehr benutzt werden.
Bei Beschadigung eines externen Netzkabels oder Netzteils missen
diese immer erneuert werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler
oder an lhre EHEIM Service-Stelle.

M ||©

Abstand der Leuchte zur Wasseroberflache muss mindestens 15mm
betragen!

7D

Bei der Scheibenreinigung darauf achten, dass die Verklebung nicht
beschadigt wird. Vorsicht bei Reinigungsgeraten mit Rasierklingen.
Keine Reinigungsmittel mit toxischen Substanzen verwenden.

Zu lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich, mit dem Netzkabel eine
Tropfschlaufe zu bilden, die verhindert, dass evtl. am Kabel entlang
laufendes Wasser in die Steckdose gelangt.

Bei Verwendung einer Verteiler-Steckdose oder eines externen Netzteils
muss die Platzierung oberhalb des Filter-Netzanschlusses erfolgen.

2 B

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschliellich
Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fir Sicherheit zustandige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat
zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Gerat — oder Teile davon — nicht in der Spulmaschine reinigen. Nicht
spiilmaschinenbestindig!

Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmuill entsorgen.
Fuhren Sie es lhrer ortlichen Entsorgungsstelle zu.

Das Produkt stimmt mit den Schutzanforderungen der EG-
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und 2004/108/EG (berein.

o >

A Auspacken / Standortbestimmung

Aquarium und Mobel sorgfaltig auspacken.
Beleuchtungseinheit, Abdeck-Scheiben und Installationszubehor liegen verpackt im
Aquarium.

A© Standortbestimmung

Keine Sonneneinstrahlung, nicht zu viel Tageslicht. Von Heizkérpern fernhalten, Steckdose in
der Nahe, waagerechter und tragfahiger Untergrund notwendig.
Auftretende FuBbodenbelastung durch Gesamtgewicht beachten.

Mobel mit Wasserwaage waagrecht genau ausrichten und auf stabilen Stand achten

A® StandfuB
Falls notwendig zur waagrechten Ausrichtung, Mébelful? vollflachig unterlegen.
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B Aufbau

Unterseite des Aquarien-Bodens sowie Oberseite des Mdbels von Fremdkdrpern wie
Schmutz, Sand, etc. befreien.

Aquarium auf dem Mobel platzieren. Keine Matten / Unterlagen zwischen Aquarium und
Maobel verwenden.

C Installation

CO Zulauf / Netzkabel

Ruckansicht: Durchfiihren von Zulauf-Schlauch & Netzkabel (Beleuchtung, Heizstab, etc.)
durch ruckseitigen, trockenen, Versorgungsschacht.

Tipp: Zum leichteren einfihren der Kabel durch das Bohrloch, kann ein der langerer stumpfer
Gegenstand zur Hilfe genommen werden (Stiel, Zollstock, etc.)

C® Zulauf montieren
Installations-Set nach beiliegender Anleitung montieren.
Empfohlene Form siehe Abbildung C@®

C® Abdeckung auf Schacht legen
Siehe Abbildung

CO Ablauf

1. Flache um die Bohrung im Aquarienboden von Fremdpartikel befreien um
einwandfreie Dichtflache zu erhalten

2. Standrohr-Durchfiihrung @ mit aufgesetzter Dichtung @ von oben in die Bohrung
des Aquarienbodens @ einsetzen

3. Saubere Auflage der Dichtung ® priifen

4. Standrohr-Durchfiihrung @ mittels Kontermutter ® von unten kontern

5. Filter-Ablaufschlauch @ (d16/22; nicht inklusive) mit dem Schlauch-Anschluss ®
verbinden und Sicherung ® befestigen

6. Montierter Schlauch-Anschluss ®, mit der eingelegten Flachdichtung in der
Uberwurfmutter, von unten auf das Gewinde der Standrohr-Durchfiihrung @
aufschrauben

7. Ansaugkorb @ in Standrohr-Durchfiihrung®@ aufstecken

D Einrichtung

Becken reinigen: Vor der Einrichtung des Aquariums erfolgt eine griindliche Reinigung nur
mit warmem Wasser und weichem, sauberem Schwamm.

A Keinerlei Reinigungsmittel verwenden!

Tipp: Aquarium vor der Einrichtung probeweise fiillen und auf Dichtheit priifen
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Tipp: EHEIM Ratgeber zur Einrichtung, Pflanzen und Fische sind im Fachhandel erhaltlich
oder unter www.eheim.de

D®: maximaler Wasserstand
Aquarium maximal bis 10mm oberhalb der Unterkante des Dekor-Streifen O fiillen
Glasstege / Beleuchtungsauflage @ durfen nicht im / unter Wasser liegen

A Abstand der Leuchte zur Wasseroberflache muss mindestens 15mm betragen!

D®: Auflageflachen
Gleitflachen ® und @ immer sauber halten, um einwandfreie Gleitbewegung der glasernen
Abdeck-Scheiben sicherzustellen und Beschadigungen vorzubeugen.

D®: Abdeck-Scheiben

Abdeckscheiben auf die Gleitflachen auflegen.

Die in der Tiefe kiirzere Abdeck-Scheibe lauft auf der unteren Stufe des Profils, die langere
auf der oberen Stufe.

E Tiir Feinjustierung

Falls notwendig kdnnen die Tir wie abgebildet nachjustiert werden
Durch Schnellspanfunktion kénnen die Turen wie abgebildet schnell demontiert / montiert
werden.

F Wechsel der Leuchtstoffrohren

Bei defekt einer Rohre werden automatisch beide Leuchtstoffrohren abgeschaltet.
Diesen Hinweis beim Rohrenwechsel bitte beachten, falls die Leuchte nach
dem Wechsel der vermeintlich defekten Leuchtstoffréhre doch nicht starten sollte.

Demontage:
F®. Netzstecker ziehen & Fassungsringe l6sen
F®. Fassungsringe Uber die Rdhre schieben
F®. Rohre ohne drehen nach vorne herausziehen

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Bei der Montage auf den richtigen Sitz achten und die Fassungsringe gleichmaRig, leicht
handfest anziehen.

Garantie

Auf Ihre Aquarienleuchte tibernehmen wir 24 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Sie bezieht sich auf alle evtl. Mangel an den eingebauten Elektroteilen (ausschl.
Leuchtmittel). Ausgenommen sind Beschadigungen durch selbst vorgenommene Eingriffe.
Fir das Aquarienmobel gilt eine Gewahrleistung von 24 Monaten, die sich auf

eventuelle werkseitige Mangel bezieht.
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Auf die Verklebung und Verarbeitung Ihres Aquariums Ubernehmen wir 36 Monate Garantie
ab Kaufdatum, ausgenommen Glasschaden. Voraussetzung ist die Beachtung der genannten
Aufstellhinweise. Fur Fische, Pflanzen und Zubehdrteile sowie fir Schaden und
Folgeschaden in der Wohnung wird auch wahrend der Garantiezeit keine Haftung
Ubernommen. Die Kennzeichnung unter der Bodenscheibe bitte nicht entfernen, da sonst der
Garantieanspruch entfallt.

Innerhalb der Garantiezeit erfolgt unsere Reparatur kostenlos. Zur Anerkennung der
Garantieleistung ist dieser Schein, zusammen mit der datierten Einkaufsquittung lhrem
Fachhandler vorzulegen.
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Safety Instructions

Before putting the aquarium into operation, be sure to carefully read
through the entire Operating Instructions and keep them handy for future
reference.

For indoor use only. For use with aquariums.

When filled, the aquarium must not be transported or carried. It may only
be set up on level surfaces. Do not carry the tank using the glued
hooks. DANGER OF BREAKING!

All electrical equipment in the water must be disconnected from the
mains during care and maintenance work.

el 4=

The device’s power cable cannot be replaced. An external power cable or
power supply unit must not be repaired. In case of cable damage, the
device must no longer be used. If an external power cable or power
supply is damaged, they must always be replaced.

Contact your specialised dealer or your EHEIM Service Centre.

5D

in. 15 mm

There must be a gap of at least 15mm between the lights and the surface
of the water

When cleaning the glass, ensure that the glued joint is not damaged.
Be careful when using cleaning instruments with razorblades.
Do not use cleaning agents containing toxic substances.

=4l

For your own safety, we recommend to form a drip loop with the
connection cable to prevent any water running along the cable from
intruding into the socket. When using a multiple socket or an external
power supply unit, position them atop the filter’'s power connection.

>

This equipment is not intended for use by persons (including children)
with limited physical, sensory or mental abilities or for persons with no
experience or knowledge unless they are supervised by a person
responsible for safety or unless they have received from such a person
instructions on how to use the equipment.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the
equipment.
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resistant!

Do not dispose of this product as normal household waste. Take it to

w Do not clean the unit — or parts of it — in the dishwater. Not dishwater
E your local refuse collection side.

c E The product complies with the protection requirements of the EC Low
Voltage Directive 2006/95/EG and with 2004/108/EG.

A Unpacking / choosing location

Carefully unpack the aquarium and furniture.
The lighting equipment, cover panes and installation accessories are packaged and in the
aquarium.

A© Choosing location

No sun exposure, not too much daylight. Position away from radiators, close to a mains power
socket and on a level and stable surface.

Attention should be paid to the total load on the floor.

When assembling the furniture, use a spirit level to make sure it is exactly level and ensure
that the stand is stable.

A® Feet
If necessary, place furniture feet underneath to ensure a level position.

B Assembly

Remove any foreign matter such as dust, sand, etc. from the underside of the aquarium base
and the top of the furniture.

Place the aquarium on the furniture. Do not place any mats / underlays between the aquarium
and the furniture.

C Installation

CO Inlet / power cable

Rear view: pass inlet hose & power cables (lighting, heating element, etc.) through dry rear
supply slot.

Tip: for easier insertion of the cable through the drilled hole, use a long, blunt item such as a
stick or ruler to help.

C® Assemble inlet
Assemble installation set according to instructions enclosed.
See illustration C® for recommended design

C® Place cover on shaft
See illustration
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CO Process
1.  Remove any foreign matter from the surface around the hole in the aquarium bed to
maintain a perfect seal surface
2. Insert the standpipe conduit @ from above into the hole in the aquarium bed @ with
seal applied @
Check that the base of the seal @ is clean
Secure the standpipe conduit @ from below by tightening the locking nut ®
Connect the filter drainage hose @ (&16/22; not included) to the hose connector ®
and fasten the safety mechanism
6. Assemble hose connector ®, with the flat gasket inserted in the union nut, screw on
to the thread of the standpipe conduit® from below
7. Attach inlet filter @ to the standpipe conduit®

aorw

D Set-up

Clean pool: the aquarium must be cleaned thoroughly with warm water and a soft, clean
sponge before installation.

Do not use any detergents!
Tip: Before setting up, perform a test fill and check that it is watertight.

Tip: EHEIM information booklets covering installation, plants and fish are available in
specialist retailers or at www.eheim.de

DO: Maximum water level
The aquarium must not be filled any more than 10mm above the lower edge of the decorative
stripe @. Glass bars / lighting supports @ must not lie in / under water

A There must be a gap of at least 15mm between the lights and the surface of the water!

D®: Supporting surfaces
Sliding surfaces ® and @ must be kept clean to ensure a clean sliding movement of the glass
cover panes and to prevent damage.

D®: Cover panels

Fit the cover panels to the sliding surfaces.

The cover panel that is shorter at the bottom runs on the lower tread of the rail and the longer
one on the upper tread.

E Fine adjustment of doors

If necessary, the doors can be readjusted as illustrated.
The doors can be quickly disassembled / assembled as illustrated using the quick release
function.
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F Changing the fluorescent tubes

If one tube is defective, both fluorescent tubes will automatically shut down.
If the lights still don’t start after replacing the suspected defective fluorescent tube, please
check if the defective tube was changed or not.

Disassembly:
F®. Disconnect from mains power & loosen end caps
F®. Push end caps over the tube
F®. Pull tubes out forwards without rotating

Assemble by following instructions in reverse order.
During assembly, make sure that everything is positioned correctly and tighten the end caps
evenly by hand.

| Guarantee

We provide a 24 month guarantee on aquarium lamps, valid from the date of purchase.
The guarantee covers all possible defects on integrated electronic parts (excl. fluorescent
tubes). Damage due to intervention by the user is not covered.

For the aquarium furniture we provide a 24 month guarantee for any defects in production.

We provide a 36 month guarantee on the bonding and workmanship of your aquarium, valid
from the date of purchase. Damage to glass is not included. The precondition for the
guarantee is that the installation information is followed. No liability is accepted for fish,
plants and consequential damage in your flat — even during the guarantee period.

Please do not remove the label on the bottom of the base plate as otherwise the warranty
claim will no longer apply.

Within the guarantee period our repairs are free of charge. To have the guarantee

recognised, present this voucher, together with the dated purchasing invoice, to your
specialist retailer.

) EHEIM

Consignes de sécurité

B

f Avant la mise en marche de I'aquarium, lire impérativement de maniére
soigneuse et intégrale le mode d’emploi, et bien le conserver.

Usage intérieur exclusivement. Destiné a étre utilisé uniquement en
aquariophilie.

étre posé que sur des surfaces planes. Ne portez pas un aquarium vide
au niveau des raccords collés. DANGER DE CASSE!

Avant de plonger la main dans I'eau de I'aquarium, retirer les prises

: L’aquarium ne peut pas étre transporté ou porté a I’état rempli. Il ne peut
A électriques de tous les appareils installés dans I'eau.
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Le cable d’alimentation de I'appareil ne peut étre changé. Un cable ou un
bloc d’alimentation externe ne doit pas étre réparé. S'’il est endommagé,
I’appareil ne peut plus étre utilisé. Si un cable ou un bloc d’alimentation
externe est endommagé, il doit toujours étre remplacé. Adressez-vous a
votre négociant spécialisé ou a votre service aprés-vente EHEIM.

L’écart entre la lampe et la surface de I'eau doit demeurer d’au moins
15 mm

i.[:
g
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Attention a ne pas endommager le collage lors du nettoyage des
vitres. Attention lors de I'emploi d'appareils de nettoyage dotés de
lames de rasoir. N'utilisez pas de nettoyants contenant des substances
toxiques

> |

Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de former un col
de cygne avec le cable électrique pour éviter que I'eau s’écoulant
éventuellement de long du céble ne pénétre dans la prise.

En utilisant par exemple une multiprise, celle-ci doit étre placée plus haut
que la prise de secteur du filtre.

Bl

Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants y
compris) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées
ou dépourvues d’expérience ou de connaissance, a moins qu’elles ne
se trouvent sous la surveillance d’'une personne responsable de la
sécurité ou obéissent a ses recommendations sur la maniére d'utiliser
I'appareil.

Veillez surveiller les enfants afin de pouvoir étre certain qu’ils ne

jouent pas avec I'appareil.

Ne nettoyez pas cet appareil — ou les piéces qui le composent — au lave-
vaisselle. Ne résiste pas au lavevaisselle!

Ne pas jeter le présent produit a la poubelle. Ramenez-le a votre lieu de
décharge locale.

Le produit répond aux exigences de protection de la Directive basse
tension de la CE 2006/95/CE et 2004/108/CE.

apx B>

A Déballage / choix de ’emplacement

Déballer I'aquarium et le meuble avec précautions.
L’unité d‘éclairage, les panneaux de couverture et les accessoires d’installation se trouvent a
I'intérieur de I‘aquarium.

A© Choix de I’'emplacement

Pas d’exposition directe au soleil, pas trop de lumiére du jour. Tenir éloigné des corps
chauds, prise électrique a proximité, sol horizontal et ferme nécessaires.
S’assurer de I'égale répartition du poids sur les pieds.

Disposer le meuble précisément a I'horizontale grace a un niveau, et s’assurer de sa stabilité.

A® Pied
Si nécessaire pour une installation horizontale, s’assurer que le pied repose sur toute sa
surface.
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B Montage

Retirer du sol de I'aquarium ainsi que de la partie supérieure du meuble les corps étrangers,
tels que poussiére, sable, etc.

Placer I'aquarium sur le meuble. Ne pas utiliser de tapis / support entre 'aquarium et le
meuble.

C Installation

CO Alimentation / cable secteur

Vue arriére : guidage de I'alimentation & du cable secteur (éclairage, résistance, etc.) par
I'orifice d’alimentation arriére sec.

Conseil : pour une insertion plus facile du cable dans le trou, un objet plus obtus et plus long
peut étre utilisé (manche, metre pliant, etc.)

C® Montage de I’alimentation
Monter le jeu d’installation selon les instructions fournies.
Pour la forme conseillée voir la Figure C®

C® Placer le couvercle sur 'ouverture
Voir l'illustration

CO Etapes
1. Retirer les corps étrangers autour du trou du sol de I'aquarium die afin d’obtenir une
surface totalement étanche
2. Insérer le tube @ avec le joint monté @ par le haut dans le trou du sol de I'aquarium
(O]
Vérifier la propreté du joint ®
Fixer le tube @ par en-dessous grace au contre-écrou ®
Fixer le tube a filtre de sortie @ (216/22 ; non compris) au raccord de tuyau ® et
serrer la fixation
6. Visser par en-dessous le raccord de tuyau ®, avec le joint plat posé dans I'écrou,
sur le filetage du guidage de tube @
7. Placer le panier d’aspiration @ sur le guidage de tube @

ok w

D Aménagement
Nettoyage du bassin : avant 'aménagement de I'aquarium, son bassin doit étre totalement
nettoyé, exclusivement a I'eau tiede et une éponge souple et propre.

A Ne jamais utiliser de produit de nettoyage !

Conseil : avant 'aménagement, remplir 'aquarium pour essai, afin de vérifier son étanchéité

Conseil : des fiches EHEIM sur 'aménagement, les plantes et les poissons sont disponibles
dans le commerce ou sous www.eheim.com
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DO: Niveau maximum de I'’eau

Remplir 'aquarium jusqu’a au maximum 10mm au-dessus de I'angle inférieur de la bande de
décoration ©®

Le passage ne verre / 'appareil d’éclairage @ ne doivent pas se trouver dans ou sous I'eau

A L’écart entre la lampe et la surface de I'eau doit demeurer d’au moins 15 mm !

D®: Surface de support
Toujours maintenir propres les surfaces coulissantes @ et @, afin de garantir un mouvement
libre des panneaux de couverture en verre et de prévenir les dommages.

D®©: Panneaux de couverture

Les panneaux de couverture sont disposés sur les surfaces coulissantes.

Le panneau le moins profond passe sur le niveau inférieur du profilé, le plus profond sur le
niveau supérieur.

E Ajustement fin de la porte

Si nécessaire, la porte peut étre réajustée comme illustré
La fonction de tension rapide permet de démonter / monter rapidement les portes comme
illustré.

F Remplacement des tubes fluorescents

Les deux tubes fluorescents sont automatiquement éteints en cas de panne de I'un des
tuyaux.

Veuillez suivre cette recommandation en cas de remplacement des tubes, au cas ou
I’éclairage ne reprendrait pas aprés le changement du tube estimé défectueux.
Démontage :

F®. Retirer la prise secteur & et desserrer les anneaux de support

F®. Faire passer les anneaux de support au-dessus des tubes

F®. Tirer les tubes vers I'avant sans les tourner

Le remontage s’effectue dans I'ordre inverse.
Lors du montage, faire attention au logement correct des tubes et placer les anneaux de
support réguliérement, sans trop forcer.

Garantie
Nous accordons une garantie de 24 mois, a compter de la date d’achat, sur le systéme
d’éclairage. La garantie porte sur tout défaut éventuel des éléments électriques du systéme

(a I'exception des lampes), mais exclut les dommages causés par vos propres interventions.

Sur le meuble d’aquarium, nous accordons aussi une garantie de 24 mois pour les défauts
éventuels causés par notre sociéte.
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Nous accordons une garantie de 36 mois, a compter de la date d’achat, sur le collage et le
montage de I'aquarium, a I'exception du bris de verre, et a condition que les instructions
soient respectées. Méme au cours de la période de garantie, nous n'assumons aucune
responsabilité pour poissons, plantes et pour les dégéts indirects dans votre habitation. Nous
vous prions de ne pas enlever la marquee d’'identification placée au-dessous de la plaque de
fond, sous peine de ne plus bénéficier de la garantie.

Les réparations que nous effectuons pendant la période de garantie sont gratuites. Pour faire

reconnaitre la prestation de garantie, il vous faut présenter a votre détaillant ce bon de
garantie accompagné de la quittance d’achat datée.

EHEIM

0

Avvertenze di sicurezza

Prima della messa in funzione dell’acquario leggere attentamente queste
istruzioni per I'uso e conservarle accuratamente.

Da utilizzare solo in locali. Per impieghi acquaristici.

L’acquario non deve essere trasportato o spostato se & pieno. Deve
essere appoggiato soltanto su superfici piatte. Per il trasporto della vasca
vuota non fare presa sui fermi incollati.. PERICOLO DI ROTTURA!

Prima di immergere la mano nell’acqua, staccare dalle rete tutti gli
apparecchi elettrici che si trovano in acqua.

Il cavo di alimentazione dell’apparecchio non puo essere sostituito. Un
cavo di alimentazione / alimentatore esterno non pud subire riparazioni.
Se il cavo risulta danneggiato, I'apparecchio non deve piu essere
utilizzato. Se un cavo di alimentazione o un alimentatore esterno
risultano danneggiati & sempre necessario sostituirli. Rivolgersi al
rivenditore di fiducia o a un punto di assistenza EHEIM.

X B o

La distanza della lampada dalla superficie dell'acqua deve essere di
almeno 15 mm

é.[
g
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Quando si puliscono i vetri della vasca, fare attenzione a non
danneggiare i punti incollati. fare particolare attenzione a quando si
esegue la pulizia con lamette. Non utilizzare detergenti con sostanze
tossiche.

> |

Per ragioni di sicurezza si consiglia di formare con il cavo elettrico un giro
per far gocciolare I'acqua con lo scopo di impedire che viene acqua che
scorra lungo il cavo possa entrare nella presa. Se si usa una presa
distributrice, la sistemazione deve avvenire al di sopra del collegamento
- alla rete del filtro.

El

Il presente apparecchio non & progettato per essere utilizzato da persone
(bambini compresi) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o psichiche o
che non siano dotate della necessaria esperienza/conoscenza, a meno
che non siano assistite e controllate da una persona addetta alla
sicurezza o ricevano dalla stessa le istruzioni relative all'utilizzo
dell'apparecchio. Tenere sempre sotto controllo i bambini, per assicurarsi
che non giochino con I'apparecchio.

>
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Non resiste al lavaggio in lavastoviglie!

Non smaltire il prodotto assieme ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il

w Non lavare il dispositivo — 0 componenti dello stesso — in lavastoviglie.
E prodotto alla discarica locale autorizzata.

c E Il prodotto € conforme ai requisiti di sicurezza della direttiva Bassa
Tensione CE 2006/95/CE e 2004/108/CE.

A Disimballaggio / Posizionamento

Disimballare con cura I'aquario e il mobile.
L'unita di illuminazione, le lastre di copertura e gli accessori di installazione si trovano
imballati nell'acquario.

AO Posizionamento

Evitare I'esposizione ai raggi solari e I'eccessiva luce del giorno. Tenere lontano da radiatori;
€ necessaria una presa di alimentazione elettrica in prossimita e una superficie di appoggio
orizzontale e solida.

Considerare il peso complessivo che gravera sul pavimento.

Orientare esattamente in orizzontale il mobile con una livella a bolla e fare attenzione alla
stabilita di appoggio

A® Piede di appoggio
Se necessario per ottenere un allineamento orizzontale, posizionare un piede di appoggio
sotto tutta la superficie del mobile.

B Montaggio

Eliminare tutti i corpi estranei come sporcizia, sabbia, ecc., dal lato inferiore del fondo
dell'acquario cosi come dal lato superiore del mobile.
Posizionare I'acquario sul mobile. Non utilizzare tappetini / supporti tra I'acquario e il mobile.

C Installazione

CO Ingresso acqua / cavo di alimentazione elettrica

Vista posteriore: passaggio del tubo flessibile di ingresso acqua e del cavo di alimentazione
(illuminazione, riscaldatore a immersione, ecc.) attraverso il vano di servizio posteriore
asciutto.

Suggerimento: per facilitare I'introduzione dei cavi attraverso il foro, & possibile aiutarsi con un
oggetto piuttosto lungo e smussato (asta, metro pieghevole, ecc.)

C® Montare l'ingresso acqua
Montare il kit di installazione seguendo le istruzioni allegate.
Per la modalita raccomandata vedere la figura C®
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C® Posizionare la copertura sul vano
Vedere figura.

CO Scarico
1. Liberare la superficie intorno al foro presente sul fondo dell'acquario da particelle
estranee cosi da ottenere una superficie perfettamente ermetica.
2. Inserire dall'alto nel foro presente sul fondo dell'acquario @ il tubo verticale di
passaggio @ con sopra la guarnizione montata ®
Verificare la pulizia del lato su cui poggia la guarnizione ®
Fissare dal basso il tubo verticale di passaggio @ per mezzo del controdado ®
Collegare il tubo flessibile di scarico filtro @ (J16/22, non incluso) con il relativo
attacco ® e fissare la sicura
6. Avvitare dal basso I'attacco del tubo flessibile ® montato, con la guarnizione piatta
inserita nel dado a risvolto, sulla filettatura del tubo verticale di passaggio @
7. Applicare il filtro aspirante a cestello @ al tubo verticale di passaggio @

o s w

D Allestimento

Pulire la vasca: prima di arredare I'acquario effettuare un accurato lavaggio a fondo solo con
acqua calda e una spugna morbida e pulita.

A Non utilizzare detergenti di alcun tipo!
Suggerimento: prima dell'arredamento effettuare una prova di riempimento dell'acquario per
verificarne I'ermeticita.

Suggerimento: le Guide EHEIM sull'allestimento, le piante i e pesci sono disponibili nei punti
vendita specializzati o su www.eheim.de

D®: Livello massimo dell'acqua

Riempire I'acquario fino a massimo 10 mm sopra il bordo inferiore della striscia decorativa ®
Non & ammessa la presenza di barre di vetro / supporti di illuminazione @ dentro o sotto
l'acqua

A La distanza della lampada dalla superficie dell'acqua deve essere di almeno 15 mm!
D®: Superfici di appoggio

Mantenere sempre puliti i piani di scorrimento @ e @ per garantire il corretto scorrimento
delle lastre di copertura in vetro e prevenire danneggiamenti.

D®: Lastre di copertura
Appoggiare le lastre di copertura sui piani di scorrimento.

La lastra di copertura piu corta in profondita scorre sul livello inferiore del profilo, mentre
quella pit lunga sul livello superiore.

E Regolazione precisa della porta

Se necessario, € possibile regolare la porta come illustrato
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Attraverso la funzione di bloccaggio rapido, € possibile smontare e montare rapidamente le
porte come raffigurato.

F Sostituzione dei tubi fluorescenti

In caso di guasto di un tubo, entrambi i tubi fluorescenti si spengono automaticamente.

Tenere presente questa indicazione in caso di sostituzione dei tubi, nell'eventualita che dopo
aver sostituito il tubo fluorescente ritenuto guasto la lampada non dovesse ancora avviarsi.

Smontaggio:
F©. Staccare la spina di alimentazione elettrica e allentare gli anelli portalampada
F®. Far scorrere gli anelli portalampada sul tubo
F®. Estrarre il tubo in avanti senza ruotarlo

Per il montaggio procedere nell’ordine inverso.
In fase di montaggio fare attenzione al corretto inserimento in sede del tubo e stringere
leggermente gli anelli portalampada a mano.

Garanzia

Prestiamo una garanzia die 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per le Vostre
lampade per acquario. La garanzia si riferisce a tutti gli eventuali difetti dei componenti
elettrici inseriti (luminoforo escluso). Si escludono pero i danni causati da interventi personali.

Per i mobili per acquari si presta una garanzia di 24 mesi, sempre per difetti di fabbrica
presentatisi.

Prestiamo una garanzia di 36 mesi a decorrere dalla data di acquisto per 'incollaggio e la
lavorazione del Vostro acquario, esclusi perd eventuali danni sui vetri. Requisito
indispensabile per la garanzia € 'osservanza delle istruzioni di installazione indicate. Non ci si
assume alcuna responsabilita anche durante il periodo di garanzia per i pesci, le piante
acquatiche e gli accessori o per danni diretti o indiretti ai locali di abitazione. Si prega di non
asportare il marchio di identificazione sulla lastra di fondo; in caso contrario decade ogni
rivendicazione di garanzia.

Nell’ambito del periodo di garanzia previsto i nostri interventi di riparazione saranno gratuiti.

Per I'accettazione delle prestazioni di garanzia si prega di presentare il presente tagliando
assieme allo scontrino di acquisto del Vostro rivenditore autorizzato.

D) EHEIM

Indicaciones de seguridad

Antes de la puesta en servicio del acuario, hay que leer obligatoriamente

las instrucciones de servicio con atencion y en su totalidad, y guardarlas
correctamente.

@ Utilizar exclusivamente en espacios cerrados. Para aplicaciones en

acuariofilia.
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No transportar ni llevar el acuario cuando esta lleno. Solamente debe
colocarse encima de superficies planas. No portar el acuario vacio
sosteniéndolo por las abrazaderas pegadas jRIESGO DE ROTURA!

Antes de introducir la mano en el agua del acuario, desenchufar todos
los aparatos eléctricos que se encuentren en el agua

El cable de la red del aparato no puede ser sustituido. El cable de la red
externo asi como el bloque de alimentacién no debe ser reparqado. En
caso de que el cable resulta dafiado, no se podrd utilizar mas el aparato.
En caso de dafios en el cable de la red externo o en el bloque de
alimentacion, éstos deberan ser siempresustituidos. En tal caso, dirijase
a su comercio especializado o al servicio de atencién al cliente de
EHEIM

X B |0

iLa distancia de las luces con respecto a la superficie del agua debe ser
de al menos 15 mm!

[0

Evitar dafios en los puntos de adhesion al realizar la limpieza de los
cristales. Tener precaucién al utilizar dispositivos de limpieza con
cuchillas. No emplear productos de limpieza que contengan sustancias
toxicas

Por su propia seguridad se recomienda dejar que cuelgue el cable para
evitar que pueda gotear el agua a lo largo del mismo hasta llegar a la
caja de enchufe. Si se emplea una caja de distribucion, ésta debera estar
situada por encima de la toma de corriente del filtro.

= P>

Este aparato no esta pensado para las personas (incluidos los nifios)
que tengan mermadas sus capacidades fisicas, sensoriales o mentales
ni debe ser utilizado por personas que carezcan de la experiencia y/o los
conocimientos necesarios, a no ser que estas personas sean
supervisadas por un responsable de seguridad o recibieron las
instrucciones necesarias para utilizar el aparato.

Vigile a los nifios para evitar que jueguen con este aparato.

No limpiar el aparato ni sus componentes en un lavavajillas. jNo es
resistente al lavavajillas!

No tire este producto a la basura doméstica normal. LIévelo a su punto
local de eliminacion de residuos.

El producto cumple las regulaciones de las directivas de seguridad de
baja tension de la CE 2006/95/CE y 2004/108/CE.

aplx >

A Desembalaje / colocacion

Desembale con cuidado el acuario y el mueble.
Las ldmparas, las tapas de cristal y los accesorios de la instalacion se encuentran embalados
en el fondo del acuario.

AO© Colocacion

Evite la proyeccidn directa de rayos solares y la luz solar excesiva. Manténgalo alejado de
radiadores. Es necesario colocarlo cerca de un enchufe y en una superficie horizontal y
estable.

Tenga en cuenta el peso total que debera soportar el suelo.
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Alinee en horizontal el mueble con un nivel de burbuja y asegurese de que su posicién sea
estable.

A® Pie
En caso necesario, coloque debajo el pie del mueble cubriendo toda la superficie para
conseguir la alineacién horizontal.

B Montaje

Elimine del fondo del acuario y la parte superior del mueble los elementos extrafios, tales
como suciedad, arena, etc.

Coloque el acuario sobre el mueble. No coloque esteras ni ningun otro tipo de bases entre el
acuario y el mueble.

C Instalacion

CO Tubo de entrada / cable de red

Parte trasera: pase el tubo de entrada y el cable de red (iluminacién, termostato, etc.) por la
abertura de entrada trasera en estado seco.

Consejo: para introducir con mayor facilidad los cables por el orificio, puede servirse de algun
objeto largo sin punta (palo, metro, etc.).

C® Montaje del tubo de entrada
Monte el set de instalacién segun las indicaciones adjuntas.
La figura C® es una recomendacion de montaje.

C® Coloque la tapa en la abertura
Véase el dibujo

CO Desagiie

1. Limpie de particulas extrafias la superficie en torno al orificio del fondo del acuario
para conseguir una superficie completamente estanca.

2. Coloque la boca del tubo vertical @ con la junta ® desde arriba en el orificio del

fondo del acuario @.

Compruebe que la superficie de la junta @ esté limpia.

Fije desde abajo la boca del tubo vertical @ con una contratuerca ®.

Una el tubo de desaglie del filtro @ (& de 16/22; no incluido) a la conexién del tubo

® y fije el seguro ®.

6. Atornille la conexién del tubo ®, con la junta estanca plana insertada en la tuerca de
unién, desde abajo en la rosca de la boca del tubo vertical @.

7. Encaje el cesto de aspiracion @ en la boca del tubo vertical @.

abw

D Equipo

Limpieza del acuario: antes de montar el acuario, debe realizarse una limpieza en
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profundidad del mismo utilizando tan solo agua caliente y una esponja suave y limpia.

Atencion: jNo utilice ningun tipo de detergente!
Consejo: antes de la instalacion, llene el acuario para comprobar que esta herméticamente
cerrado.

Consejo: la Guia EHEIM sobre montaje, plantas y peces, esta disponible en comercios
especializados o en www.eheim.de

D®: Nivel maximo de agua

Llene el acuario hasta un maximo de 10 mm por encima del borde inferior de las bandas
decorativas ©.

Las tapas de cristal y las lamparas @ no deben entrar en contacto con el agua.

A Atencioén: jLa distancia de las luces con respecto a la superficie del agua debe ser de al
menos 15 mm!

D®: Superficies de contacto
Mantenga las superficies de contacto ® y @ siempre limpias para garantizar un contacto sin
obstéaculos de las tapas de cristal y evitar dafios.

D®: Tapas de cristal

Coloque las tapas de cristal sobre las superficies de contacto.

La tapa de cristal mas corta del fondo se coloca en el nivel inferior del perfil; la mas larga, en
el nivel superior.

E Ajuste exacto de la puerta

En caso necesario, las puertas pueden ajustarse tal y como se muestra en la figura.
Las puertas pueden montarse y desmontarse rapidamente como se muestra en la figura
mediante un sistema de sujecion rapido.

F Cambio de los tubos fluorescentes

En caso de defecto en uno de los tubos, ambos se desconectaran automaticamente.

Tenga en cuenta esta advertencia al cambiar los tubos, en caso de que, tras el cambio, no
funcionaran las luces de los tubos supuestamente estropeados.

Desmontaje:

F®. Retire el enchufe y suelte las arandelas.
F®. Retire las arandelas de los tubos.
F®. Saque los tubos tirando de ellos sin girarlos.

El montaje se realiza de forma inversa.
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Durante el montaje, asegurese de que estén colocados con firmeza y apriete uniformemente
las arandelas.

Garantia

Esta lampara de acuario, excepto los componentes luminosos, estd garantizida contra
cualquier defecto de calidad en las piezas eléctricas montadas por un periodo de 24 meses
desde la fecha de compra. Se excluyen los deterioros que hayan sido originados

por la manipulacién incorrecta del cliente.

El mueble de acuario tiene una garantia de 24 meses que cubre cualquier defecto de
fabricacion.

El encolado y el acabado de su acuario cuentan con una garantia de 36 meses desde la
fecha de compra, excepto los deterioros en el cristal. Un requisito previo es la observacién de
las instrucciones de emplazamiento. Dicho periodo de garantia tampoco cubre los dafios
sufridos por los peces o las plantas ni los deterioros ocasionados en los accesorios o en la
vivienda. No retirar la identificacion situada en el cristal de fondo para evitar la invalidacion de
la garantia.

Nuestras reparaciones durante el periodo de garantia son gratuitas. Presentar esta hoja,

junto con el recibo que muestre la fecha de compra, en su establecimiento especializado
para obtener la aprobacion del servicio de garantia.

EHEIM
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Algemene veiligheidsvoorschriften

Handleiding vé6r de ingebruikneming van het aquarium absoluut
aandachtig en volledig doorlezen en goed opslaan.

Alleen binnenshuis te gebruiken. Voor aquaristische doeleinden

Het aquarium mag niet in gevulde staat getransporteerd of gedragen
worden. Het mag uitsluitend op egale vlakken worden opgesteld. Het
lege bekken niet aan de ingelijmde lijsten dragen BREUKRISICO!

Voordat U met Uw handen in het aquariumwater komt moeten alle
stekkers van de zich in het water bevindende electrische apparaten uit
het stopcontact gehaald worden.

Een externe netkabel en het netdeel mogen niet worden gerepareerd. Bij
beschadiging van kabels mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Bij beschadigingen van een externe netkabel of netdeel dienen deze
altijd te worden vervangen.

Wendt U zich tot Uw detaillist of een EHEIM-servicedienst.

x B> oB

Afstand van de verlichting tot het wateropperviak moet ten minste 15 mm
bedragen!

D

mi

in. 15 mm

Bij de reiniging van de ruiten erop letten dat het gekleefde niet
beschadigd wordt. Voorzichtig bij reinigingstoestellen met scheermesijes.
Geen reinigingsmiddel met toxische substanties gebruiken.

[>[§
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Voor Uw eigen veiligheid is het aan te bevelen met het snoer een
druppellus te creéren, die verhindert, dat eventueel langs de kabel

[E]

lopend water in het stopcontact komt. Bij gebruik van een losse

contactdoos dient deze boven de filter-aansluitkabel geplaatst te worden

Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen

inbegrepen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met
: gebrekkige ervaring of kennis behalve indien een voor de veiligheid

bevoegde persoon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft
gegeven met betrekking tot de bediening van het toestel.

Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze
niet met het toestel spelen.

Het apparaat — of delen daarvan — niet reinigen in de vaatwasmachine.
Niet vaatwasmachinebestendig!

Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal
afvalverwerkingspunt.

c E Het product komt overeen met de beschermingsvereisten van de EG-
laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en 2004/108/EG.

A Uitpakken / positionering

Aquarium en meubel zorgvuldig uitpakken.
Verlichtingseenheid, afdekplaten en installatietoebehoren liggen verpakt in het aquarium.

AO© Positionering

Geen direct zonlicht, niet teveel daglicht. Verwijderd houden van warmtebronnen, in de buurt
van een wandcontactdoos horizontale en draadkrachtige ondergrond noodzakelijk.
Let op voorkomende vioerbelasting door totaalgewicht.

Meubel met een waterpas zeer zorgvuldig horizontaal plaatsen en letten op stabiele
ondergrond

A® Voet

Indien noodzakelijk voor horizontale opstelling, de voet van het meubel over het volledige
oppervlak ondersteunen.

B Opbouwen

De bodem van het aquarium en de bovenkant van het meubel vrijmaken van vreemde
stoffen, zoals vuil, zand, enz.

Aquarium op het meubel plaatsen. Geen matten / onderlaag tussen het aquarium en het
meubel gebruiken.

C Installatie

CO Aanvoer / stroomkabel
Achteraanzicht: Doorvoeren van de aanvoerslang & stroomkabel (belichting,
verwarmingstaaf, enz.) door een droge aanvoerschacht aan de achterkant.
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Tip: Voor het eenvoudiger doorvoeren van de kabel door het boorgat, kunt u een lang stomp
voorwerp gebruiken (stok, duimstok, enz.)

C® Toevoer monteren
Installatieset volgens meegeleverde handleiding monteren.
Aanbevolen vorm zie afbeelding C®

C® Afdekking op schaft plaatsen
Zie afbeelding

CO Afvoer

1. Opperviak rond het gat in de bodem van het aquarium vrijmaken van vreemde
stoffen om een goed afdichtend oppervlak te verkrijgen

2. Standpijpdoorvoer @ met afdichting @ van boven in het gat van de bodem van het
aquarium @ plaatsen

3. Controleer of de afdichting ® schoon is

4. Standpijpdoorvoer @ met borgmoeren ® van onderen vastschroeven

5. Filterafvoerslang @ (316/22; niet meegeleverd) koppelen aan de slangaansluiting ®
en borging ® bevestigen

6. Gemonteerde slangaansluiting ®, met de ingevoerde pakking in de bovenste moer,
van onder af op het schroefdraad van de standpijpdoorvoer @ schroeven

7. Zeef ® in de standpijpdoorvoer @ steken

D Inrichting
Reinigen van de bak: Voorafgaand aan de inrichting van het aquarium eerst grondig

reinigen met alleen warm water en een zachte schone spons.

A Geen schoonmaakmiddel gebruiken!
Tip: Aquarium voor de inrichting vullen met water en op lekken controleren

Tip: EHEIM advies voor de inrichting, planten en vissen die in de vakhandel beschikbaar of
op www.eheim.de

DO: maximale waterstand
Aquarium tot maximaal 10 mm boven de onderkant van de sierlijst ® vullen
Glazen onderdelen / belichtingssupport @ mogen niet in of onder water liggen

A Afstand van de verlichting tot het wateroppervliak moet ten minste 15 mm bedragen!
D®: Steunviakken

Glijvlakken @ en @ altijd schoon houden, om probleemloze glijbeweging van de glazen
afdekplaat te waarborgen en beschadigingen te voorkomen.

D®: Afdekplaten
Afdekplaten op de glijvlakken plaatsen.
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De in de diepte kortere afdekplaats past op het onderste niveau van het profiel, de langere op
het bovenste niveau.

E Precisieafstelling deur

Indien noodzakelijk kan de deur zoals afgebeeld achteraf nauwkeurig worden afgesteld
Door de quicklock-functie kunnen de deuren zoals afgebeeld snel gemonteerd/
gedemonteerd worden.

F Wisselen van de fluorescentielampen

Indien een defect van een TL-lamp worden automatisch beide fluorescentielampen
uitgeschakeld.

Deze tip bij het verwisselen van de TL-lamp in acht nemen, als de lampen na het verwisselen
van de vermoedelijke defecte fluorescentielamp nog niet wil starten.

Demontage:
F®. Netstekken loshalen en & bevestigingsring losdraaien
F®. Bevestigingsring over de TL-lamp schuiven
F®.TL-lamp zonder draaien naar voren eruit trekken

De montage in omgekeerde volgorde.
Bij de montage letten op de juiste pasvorm en de bevestigingsringen gelijkmatig, licht,
handvast aandraaien.

Garantie

Op uw aquariumverlichting geven wij 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Deze
garantie omvat alle eventuele defecten aan de ingebouwde elektrische onderdelen (met
uitzondering van TL-buizen). Uitgesloten van de garantie zijn beschadigingen die door
eigen ingrijpen ontstaan.

Voor het aquariummeubel geldt een vrijwaring van 24 maanden met betrekking tot
eventuele fabrieksfouten.

Wij geven 36 maanden garantie op de verlijming en de verwerking van uw aquarium. Deze

gaat in op de datum van aankoop. Hieronder valt niet de schade aan glaswerk. Voorwaarde

van de garantie is dat de genoemde installatie-aanwijzingen nageleefd worden. Voor

vissen, planten en toebehoren alsook voor schade en uit een schadegeval

voortvloeiende verdere schade in de woning geldt ook tijdens de garantieperiode de garantie
niet. Verwijder a.u.b. niet het identificatielabel van de bodemruit; daardoor vervalt anders de

garantie.

Tijdens de garantieperiode repareren we kosteloos. Om aanspraak te maken op de garantie
dient u dit garantiebewijs samen met de gedateerde aankoopbon aan uw gespecialiseerde
handelaar

te tonen.
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Sikkerhedsanvisninger

Laes under alle omstaendigheder brugsanvisningen opmaerksomt og
fuldsteendigt igennem far ibrugtagning af akvariet og opbevar den pé et
sikkert sted.

Kun til brug indendgrs. Til akvariebrug.

Akvariet ma ikke transporteres eller beeres i fyldt tilstand. Det ma kun
opstilles pa plane flader. Det tomme kar ma ikke baeres i glasspaenderne.
Risiko for brud!

3
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Fgr man stikker handen ned i akvarievandet, skal alle akvariets elektriske
installationer fjernes fra lysnettet

X

Stremtilslutningsledningen pa dette apparat kan ikke udskiftes. En
ekstern stremtilslutningsledning samt en strgmtilslutningskomponent ma
ikke repareres. Hvis ledningen bliver beskadiget, mé& apparatet ikke
anvendes leengere. Hvis en ekstern strgmtilslutningsledning eller -
komponent beskadiges, skal disse altid udskiftes.

Henvend dig til din faghandler eller pa et EHEIM-servicevaerksted.
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Afstand af lyset til vandoverfladen skal veere mindst 15mm!

Under rensning af glasset skal man veere opmaerksom pa, at
limforbindelserne ikke beskadiges. Pas péa ved brug af renggringsveerktoj
med barberblade. Benyt ingen renggringsmidler med giftige stoffer.
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For din egen sikkerhed betaler det sig at lade ledningen danne en
drypslgjfe, som hindrer vandet i at labe langs ledningen ned til kontakt
eller stikdase. Ved anvendelse af en fordelerstikdase skal denne
placeres hgjere end filtrets nettilslutning.

Apparatet er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder ogsa
bgrn) med indskraenkede fysiske, sensoriske eller andelige evner eller
som ikke rader over den tilsvarende erfaring og/ eller viden, hvis ikke der
fores tilsyn af en person, som er ansvarlig for sikkerheden og som giver
de tilsvarende instruktioner om, hvordan apparatet skal benyttes.

Der skal feres tilsyn med bgrn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.

Apparatet — inkludert dets enkeltdeler — ma ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Utstyret taler ikke maskinvask!

Dette produkt ma ikke bortskaffes sammen med det normale
husholdningsaffald. Aflevér produktet hos det lokale genbrugscenter.
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Produktet opfylder sikkerhedskravene i EF-lavspeaendingsdirektiv
2006/95/EF og 2004/108/EF.

A Udpakning / positionering

Pak ud akvariet og mabler omhyggeligt.
Belysningsenheden, daekplader og installationstilbehgr er pakket i akvariet.
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AO© Positionering

Ingen direkte sollys, ikke for meget dagslys. Hold veek fra radiatorer; stikkontakt i nserheden,
vandret og beeredygtig gulv er ngdvendig.

Veer opmaerksom pa gulvets belastning mht. det samlede vaegt.

Juster mablet omhyggeligt lodret med en vaterpas og giv agt pa stabil position.

A® Stativ
Hvis det til vandret justering er ngdvendigt, lzeg ud hele stativets fod med en underlag.

B Konstruktion

Fjern alle fremmediegemer sdsom snavs, sand, etc. fra undersiden af akvariets bund og
toppen af kabinettet.
Placer akvariet pad meblet. Brug ingen matter / underlag mellem akvariet og mablet.

C Installation

CO Tilleb / Stremkabel
Set bagfra: Gennemfarelse af tillgbsslangen & stremkabel (belysning, varmelegeme osv.) via
tort tilferelseskanal pa bagsiden.

Tip: For at fgre kabel lettere gennem hullet, kan en lang stump genstand (f.eks. pind,
tommestok, osv.) tages til hjeelp.

C® Montering af tilleb
Monter installations-szet efter den medfglgende vejledning.
Anbefalet form, som vist i illustration C2.

C®O® Sat dekket pa skakt
Se illustration

CO Udigb
1. For at opna en udmeerket taet overflade, fiern alle fremmedlegemer i omradet
omkring hullet i akvariets gulv.
2. Seetind standrgr-gennemfgrelsen @ med opseet taetning @ ovenfra i hullet i
akvariets gulv @
Kontroller akkurat position af teetning ®
Fastger standrgr-gennemfarelsen @ via kontrametrik ® nedefra.
Tilslut filter-aflgbsslange @ (316/22; ikke inkluderet) med slangeforbindelsen ® og
fastger sikringen ®.
6. Skru den monterede slangeforbindelse ® ,med den indsatte flad-taetning i
topmetrikken fra nedenunder over standrgr-gennemfgrelsens @ gevindet.
7. Sat pa sugekurven @ i standregr-gennemfgrelsens @

abw
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D Indretning

Bassin rensning: Forud indretningen af akvariet skal det grundigt renggres kun med varmt
vand og en blad, ren svamp.

Benyt ingen renggringsmidler!
Tip: Kontroller akvariets teethed ved pafyldning inden indretningen.

Tip: EHEIM radgiver om indretning, planter og fisk er tilgeengelige i special-forretninger eller
under www.eheim.de

DO: maksimal vandstand
Pafyld akvariet maksimalt til 10mm over den nedre kant af den dekorative band ©
Glasforbindelserne / belysningspalaeg @ ma ikke ligge i / under vand.

A Afstand af lyset til vandoverfladen skal veere mindst 15mm!
D®: Bzreflader

Glideflader ® og @ skal altid holdes ren for at sikre korrekt glidning af glas deekplader og
forebygge skader.

D®: Dakplader
Saet deekplader pa glidefladerne
Den (i dybden) kortere daekplade karer pa profilens nedre trin, den laengere i den gvre trin.

E Dor finjustering

Om ngdvendigt kan dgren efterjusteres som anfgrt.
Ved hurtig-las, kan dgrene nemt installeres / fiernes som vist.

F Skift af lysstofror

Ved et defekt rar slukker begge lysstofrgr automatisk.

Venligst bemaerk denne henvisning ved rgr udveksling, hvis lampen efter udskiftningen af den
formodet defekte lysstofrer ikke starter.

Afmontering:
FO. Traek ud stremkabel & Igs fatningsringe
F®. Tryk fatningsringe over rgret
F®. Traek roret fremad uden at dreje den

Installationen udfgres i omvendt raekkefalge.
Se efter den rigtige pasform ved installationen og stram fatningsringe jeevnt, lidt med handen.
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Garanti

Pa din akvarielampe giver 24 maneders garanti fra kebsdatoen. Den geelder for alle
eventuelle mangler pa de indbyggede elektriske dele (bortsat fra pserer). Undtaget er skader
gennem indgreb, som er foretaget af brugeren.

For akvariemgblet gives en garanti pa 24 maneder, som gaelder for eventuelle mangler fra
fabrikkens side.

P& sammenlimning og fremstilling af dit akvarium giver vi 36 maneders garanti fra
kabsdatoen, undtagen glasskader. Forudsaetning herfor er overholdelsen af alle henvisninger
vedrgrende opstillingen. Der overtages €j heller indenfor garantiperioden noget ansvar

for fisk, planter og tilbeherdele samt for skader og falgeskader i boligen.

Fjern venligst ikke maerkningen under bundglaspladen, fordi garantikravet ellers bortfalder.

Indenfor garantiperioden gennemfgres reparationen fra vores side omkostningsfrit. Ved
fremseettelse af garantikrav skal dette dokument forelaegges forhandleren sammen med
dateret faktura som dokumentation pa keab.

Y
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Sikkerhetsanvisninger

Det er viktig at du leser ngye gjennom hele bruksanvisningen fer du tar
akvariet i bruk. Ta vare pa bruksanvisningen.

Kun for innendgars bruk. For akvariebruk.

Akvariet ma ikke transporteres eller baeres nar det er fylt med vann. Det
skal bare plasseres pa helt jevnt underlag. Er akvariet tomt, skal det ved
transport ikke Igftes opp via de festede bgylene. KAN KNUSE!

For du setter hendene i akvariet er det viktig at alle elektriske apparater i
vannet har blitt frakoblet ledningsnettet.

Apparatets nettkabel kan ikke byttes. Ekstern nettkabel og nettdelen kan
ikke repareres. Ved skader pa en ekstern nettkabel eller nettdelen, ma
denne alltid skiftes.

Kontakt din spesialforhandler eller ditt EHEIM service senter.

pega =l

Avstanden mellom belysningen og vannoverflaten ma veere pa minst
15 mm!

é.[
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Pass pa at limet ikke tar skade nar akvariet gjares rent. Veer forsiktig
ved bruk av renseanordninger med barberblader. Benytt aldri
rensemidler med giftige substanser

For din egen sikkerhet anbefaler vi at du lar ledningen danne en ,drypp-
lgkke® som sikrer at vann ikke renner langs ledningen inn i
veggkontakten. Dersom skjateledninger med flere uttak brukes, ma disse
plasseres hgyere enn stikkontakten for filteret.

Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inklusive barn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende
erfaring og/eller manglende kunnskaper, med mindre disse personene er

B =t !
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under oppsikt av en annen person som er ansvarlig for deres sikkerhet
eller har fatt anvisninger fra en slik person om hvordan apparatet skal
A brukes.
Barn skal holdes under oppsikt for & unngé at de leker med apparatet.
w Apparatet — inkludert dets enkeltdeler — ma ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Utstyret taler ikke maskinvask!
Bf Produktet ma ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres
— til ditt lokale deponi.
c € Produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EUs
svakstremsdirektiv 2006/95/EG samt 2004/108/EG.

A Utpakking/plassering

Veer forsiktig nar du pakker ut akvariet og mgblet. Belysningsenheten, dekkplater og
installasjonstilbehgr ligger pakket i akvariet.

AO© Plassering

Ma ikke plasseres i direkte sollys og heller ikke pa et sted med mye dagslys. Ma ikke
plasseres i neerheten av radiatorer. Skal plasseres pa et horisontalt og fast underlag, i
nzerheten av et stremuttak. Kontroller at gulvet taler belastningen av systemets totalvekt.

Bruk et vater for & sikre at mgblet er plassert horisontalt og serg for at det star stadig.

A® Fot
Hvis n@dvendig for & sikre en horisontal plassering, skal mgbelfoten legges over hele flaten.

B Montering

Pass pa at det ikke finnes fremmedlegemer som smuss, sand, osv. mellom bunnen pa
akvariet og toppen av mgblet. Sett akvariet pa mgblet. lkke legg matter/underlag mellom
akvariet og mablet.

C Installasjon

C O Innlgp/stremledning
Visning bakfra: Bruk den terre kabelkanalen pa baksiden til & fgre innlgpsslangen og
stremkabelen (belysning, varmeelement, osv.) gjennom.

Tips: For lettere & kunne fgre kabelen gjennom hullet, statt kabelen ved hjelp av en lang
stump gjenstand (pinne, tommestokk, osv.)

C® Montering av innlgp
Bruk vedlagte bruksanvisning til montering av installasjonssettet.
Se bilde C® for anbefalt mate

C® Legg lokk pa kabelkanalen
Se bilde
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CO Utlgp
1. Omrédet rundt hullet i gulvet av akvariet ma veere fritt for fremmedpartikler for & sikre
at tetningsflaten er tett
2. Sett nedlgpsrarmontasjen®@ med pasatt tetning ® ovenfra og inn i hullet i bunnen pa
akvariet @
Kontroller at underlaget til tetningen er rent @
Fest nedlgpsrgrmontasjen@ med en kontramutter ® underfra
Koble filter-avlgpsslangen @ (@ 16/22, ikke inkludert) til slangetilkoblingen ® og fest
sikringen®
6. Skru den ferdigmonterte slangetilkoblingen ® med innlagt planpakning underfra pa
nedlgpsrgrmontasjen® ved bruk av koplingsmutteren
7. Festinnsugssilen ® pa nedlgpsrgrmontasjen@

ok w

D Bruk
Rengjering av akvariet: Fgr akvariet tas i bruk ma det rengjgres grundig med varmt vann og
en myk, ren svamp.
A Ikke bruk rengjgringsmidler!
Tips: For akvariet tas i bruk ber det fylles og kontrolleres for lekkasjer

Tips: EHEIM-radgiver for innredning, planter og fisk er tilgiengelig i faghandelen eller fra
www.eheim.de

DO: Maksimal vannstand
Akvariet skal maksimalt fylles slik at vannet star 10 mm over den nedre kanten til
markeringene ©. Glassplatene/lyskassen @ma ikke komme i kontakt med / ligge under vann

A Avstanden mellom belysningen og vannoverflaten méa vaere pa minst 15 mm!

D@®: Bzreflate
Glideflatene ® og @ ma alltid holdes rene for a sikre at dekkplatene beveger seg riktig og for
a forebygge skader.

D®: Dekkplater

Legg dekkplatene pa glideflatene. Dekkplaten som er kortere i dybden legges pa den nedre
delen av profilen og den som er lengre legges i den gvre delen.

E Finjustering av doren

Om ngdvendig, kan dgren justeres som vist. Degrene kan raskt demonteres/monteres ved
hjelp av hengslene som vist pa bildet.

F Bytte av lysstoffrer

Hvis et av lysstoffrarene er defekt blir begge lysstoffrarene automatisk slatt av.
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Veer oppmerksom pé dette dersom lysstoffrgrene fortsatt ikke lyser etter at det angivelig
defekte lysrgret er byttet ut.

Demontering:
F@®. Trekk ut stremledningen og lgsne endestykkene
F®. Dra endestykkene over rgret
F®. Trekk rgrene rett ut uten a vri pa dem

Montering gjeres i omvendt rekkefglge. Ved montering, pase at lysstoffrgrene settes inn riktig
og stram endestykkene lett til for hand.

Garanti

Vi gir 24 maneder garanti for din akvarielampe fra kigpedatoen. Denne garantien gjelder for
alle ev. mangler pa de monterte elektrodelene (unntatt belysningsmiddel). Unntatt fra dette er
skader forarsaket av selvutfgrte inngrep.

For akvariemgbelet gjelder en garanti pa 24 maneder for eventuelle fabrikasjonsfeil.

For limingen og bearbeidingen av ditt akvarium gir vi 36 maneder garanti fra kjgpedato, med
unntak av glasskader. Forutsetningen er at oppstillingsinstruksene overholdes. For fisker,
planter og tillbehgrsdeler samt for skader og felgeskader i huset baerer vi intet ansvar, heller
ikke under garantitiden. Merkingen under bunnplaten ma ikke fiernes, ellers bortfaller ethvert
garantikrav.

Innenfor garantitiden utferer vi reparasjoner gratis. For at garantiytelsen skal aksepteres, ma
dette arket leves til forhandleren sammen med den daterte kjgpekvitteringen.

EHEIM
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Sakkerhetsanvisningar

Las hela bruksanvisningen mycket noga fore idrifttagning av ditt akvarium
och spara den for framtida bruk.

B

Far bara anvandas inomhus. For akvarietillbehor.

Akvariet fa inte transporteras eller baras nar det ar fyllt. Det far endast
placeras pa plana ytor. Bar inte det tomma akvariet i
den fastlimmade sargen . BROTTRISK!

Innan man for ner handen i akvarievattnet maste man forst dra ur
stickkontakterna till alla elektriska apparater.

Enhetens natkabel kan inte bytas ut. En extern natkabel och natdel far
inte repareras. Vid skador pa kabeln

far enehten inte anvandas mer. Vid skador pa en extern natkabel eller
natdel maste dessa alltid bytas ut.

Ta kontakt med din backbutik eller EHEIMs servicecenter

X PPe

n. 16 mm Avstandet mellan lampa och vattenyta maste vara minst 15 mm!

[0
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Se upp att inte limfogarna skadas nar rutorna rengoérs. Var forsiktig
nar du anvander rengoringsverktyg med rakklingor. Anvand aldrig
nagonsin rengoringsmedel med giftiga substanser..

Av sakerhettskal rekommenderar vi att man hanger anslutningskabeln till
filtret sa att en droppdgla bildas och forhindrar att eventuellt pa kabeln
rinnande vatten kommer in i vagguttaget.

Om man anvander en grenkontakt i vagguttaget bor detta vara hogre
placerat an kabelanslutningen i filtret.

Denna apparat ar inte avsedd att anvandas av personer (inklusive barn)
med begransad fysisk, sensorisk eller mental formaga eller som saknar
erfarenhet och / eller kunskaper, om inte vederbtrande star under
uppsikt av en person som ansvarar fér sdkerheten eller erhaller
anvisningar frdn denna person om hur apparaten ska

anvandas.

Barn ska Overvakas for att sékerstélla att de inte leker med apparaten.

Rengér inte apparaten — eller delar darav — i diskmaskinen.
Ej diskmaskinsséker!

Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushéllssoporna. Lamna
in den till det lokala atervinningsstallet.

Produkten uppfyller kraven i EU lagspanningsdirektiv 2006/95/EG samt
2004/108/EG.

RS NISNINIE

A Uppackning/faststillande av uppstallningsplatsen

Packa upp akvariet och mébeln.
Belysningsenhet, tackskivor och installationstillbehor ligger forpackade i akvariet.

AO Faststillande av uppstéllningsplatsen

Undvik direkt solstralning och fér mycket dagsljus. Placera inte i narheten av varmeelement.
Se till att det finns ett eluttag i narheten och att underlaget ar vagratt och barkraftigt.
Beakta den belastning som den sammanlagda vikten utdvar pa golvet.

Rikta in mobeln vagratt med vattenpass och kontrollera att den stér stabilt.

A® Stafot
Vid behov kan stafoten placeras under mébelfotens hela yta for att stabilisera mébeln i
vagratt lage.

B Uppstaéllning

Rengor akvariets golv samt mobelns ovansida fran frammande féremal som smuts, sand och
dylikt.
Placera akvariet paA mobeln. Anvand inte mattor/underldgg mellan akvarium och mébel.
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C Installation

CO Tillopp/natkabel

Baksida: For tilloppsslangen och natkabeln (belysning, varmestav, etc.) genom den torra
forsérjningsdppningen pa baksidan.

Tips: For att lattare kunna fora igenom kabeln genom borrhdlet kan du ta ett langre, trubbigt
foremal till hjalp (stang, matstav, etc.)

C® Montera tilloppet
Montera installationssetet i enlighet med medféljande anvisning.
Rekommenderad form, se bild C®

C® Placera locket pa 6ppningen
Se bild.

CO Utlopp

1. Reng0Or omradet runt halet i akvariets botten fran frammande partiklar for att fa en
optimal tatyta.

2. Satti genomféringen for stigroret @ med installerad packning ® ovanifran i halet i

akvariets botten ®.

Kontrollera att packningen ® passar exakt.

Fixera genomforingen for stigroret @ underifran med kontramutter ®.

Anslut filterutloppsslangen @ (316/22; medfdljer €j) till slanganslutningen ® och

montera sakringen ®.

6. Slanganslutningen ® med monterad flatpackning i kopplingsmuttern ska monteras
underifran i gangan till genomforingen for stigréret @.

7. Satt fast sugkorgen ® i genomfdringen for stigréret @.

abrow

D Inredning
Rengor tanken: Innan du inreder akvariet ska det rengéras med varmt vatten och en mjuk,
ren svamp.

Anvand inte rengoéringsmedel!
Tips: Fyll akvariet med vatten fore inredningen for att kontrollera att det ar tatt.

Tips: EHEIM:s guide for inredning, vaxter och fiskar finns i fackhandeln eller pa
www.eheim.de

D®: Maximal vattenniva
Fyll akvariet med vatten upp till h6gst 10 mm under dekorremsans ® undersida.
Glasbalken/belysningsunderlaget @ fér inte ligga i eller under vatten.

A Avstandet mellan lampa och vattenyta maste vara minst 15 mm!

D@: Stodytor
Glidytorna @ och @ ska alltid hallas rena for att glastéackskivorna ska kunna glida fram och
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tillbaka utan problem och for att undvika skador.

D®©: Tacksskivor

Lagg tackskivorna pa glidytorna.

Den téackskiva som har ett kortare djup I6per pa profilens nedre niva, den langre pa den dvre
nivan.

E Finjustera dorrar

Vid behov kan dorrarna finjusteras sa som visas pa bilden.
Tack vare snabbspanningsfunktionen kan dérrarna demonteras/monteras snabbt pa det satt
som visas pa bilden.

F Byte av lysror

Om ett lysror ar defekt slas bada réren automatiskt fran.

Tank pa detta om det lysror som férmodats ha varit defekt fortfarande inte lyser
nar det har bytts ut.

Demontering:
F®. Dra ut natkontakten och lossa pa lasringarna.
F®. Skjut lasringarna 6ver réren.
F®. Dra ut roren framifran utan att vrida dem.

Montering gors i omvand ordningsfoljd.
Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt och dra at Iasringarna jamnt och Iatt fér hand.

Garanti

Pa din akvariebelysning lamnar vi 24 manaders garanti, raknat fran képdatum. Garantin
tacker alla eventuellt upptradande fel pa de inbyggda eldetaljerna (glédlampor o.likn.
undantagna). Undantagna ar aven skador som uppstatt genom egna ingrepp.

For akvariemobler géller en garantitid av 24 manader, omfattan de eventuella fabrikationsfel.

Pa limfogar och bearbetningen av ditt akvarium lamnar vi 36 manaders garanti raknat fran
koépdatum, glasskador undantagna. Forutsattning ar att anvisningarna for uppstallningen har
foljts. For fiskar, plantor och tillbehdr samt fér skador och féljdskador i vaningen 6vertas inget
ansvar, inte ens under garantitiden. Var vanlig avlagsna inte markeringen pa bottenplattan,
eftersom garantin annars upphor att gélla.

Inom garantitiden utfors reparationen av oss utan kostnader. For att garantiansprak ska
kunna accepteras maste detta garantibevis presenteras din fackaterférsaljare tillsammans
med det daterade inkdpskvittot.
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Turvallisuusohjeita

Lue kayttdohje ennen akvaarion kayttéonottoa huolellisesti ja kokonaan
ja sailyta se hyvin.

B>
B

Laite on tarkoitettu ainoastaan sisatilakayttd6n ja akvaarioissa
kaytettavaksi.

Akvaariota ei saa kuljettaa tai kantaa silloin, kun se tdynna. Sen saa
asettaa vain tasaisille pinnoille. Taytta akvaariota ei saa kuljettaa. Ala
kanna tyhjaa allasta limatuista hakasista. RIKKOUTUMISVAARA!

Ennen kuin panet kdden veteen, varmista ettd kaikki vedessa olevat
sahkolaitteet on kytketty irti verkkovirrasta.

Laitteen virtajohtoa ei voi vaihtaa. Ulkoista virtajohtoa tai virtaldhdetta ei
saa korjata. Jos johto vaurioituu, laitetta ei saa enaa kayttaa.

Jos ulkoinen virtajohto tai virtalahde vaurioituu, ne tulee aina uusia.

Ota silloin yhteys EHEIM kauppiaaseesi.

> PP
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Valaisimen etdisyys vedenpinnasta on oltava vahintdan 15 mm

Kun puhdistat lasipintoja, varo vioittamasta limauksia. Ole erityisen
varovainen jos kaytat parranajokoneen teria sisaltavia puhdistusvalineita.
Ald kaytd myrkyllisia pesuaineita.

Oman turvallisuutesi vuoksi varmista ettd suodattimen sahkojohtoa ei
vedetd suoraan pistorasiaan vaan asetetaan piirroskuvan mukaisesti
mutkalle. Tdma estaa vesipisaroiden paasyn pistorasiaan.

Mikali kaytat jakorasiaa niin aseta se suodattimen ylapuolelle; ei lattialle.

= B

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkiléiden (mukaanlukien lapset)
kayttoon, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset
johtuen kokemuksen ja/ tai tiedon puutteesta, ellei turvallisuudesta
vastuussa oleva henkil6 valvo kayttoa tai ole antanut ohjeita miten laitetta
kaytetdan asianmukaisesti.

Valvo lasten kayttaytymista ja varmista, etta he eivat leiki laitteella.

Ala puhdista laitetta — tai sen osia — astianpesukoneessa. Ei kesta
pesua astianpesukoneessa!

Tata tuotetta ei saa havittaa talousjatteiden joukossa. Toimita tuote
paikalliseen jatehuoltopisteeseen.

Tuote on EY-pienjannitedirektiivin 2006/95/EY ja 2004/108/EY
suojavaatimusten mukainen.

b B>

A Pakkauksen purkaminen/Paikan maarittaminen

Pura akvaario ja kaapi huolellisesti pakkauksesta.
Valaisin, peitelevyt ja asennustarvikkeet 16ytyvéat pakattuna akvaarion sisalta.

AO©O Paikan maarittdminen

Ei auringonpaistetta eika liilkaa paivanvaloa. Etaalla 1ampopattereista, 1ahelld pistorasiaa,
pohjan oltava vaakasuora ja kantava.
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Huomioi akvaarion kokonaispainosta lattiaan kohdistuva rasite.
Asenna kaappi vesivaa’an avulla tarkasti vaakasuoraan ja huolehdi, ettd se seisoo tukevasti.

A® Jalusta
Jalusta on asennettava koko pohjan alueelle, jos kaappi ei muuten ole vaakasuorassa.

B Kokoaminen

Puhdista akvaarion pohja ja kaapin pinta liasta, hiekasta jne.
Aseta akvaario kaapin paalle. Ala kayta akvaarion ja allaskaapin vélissa mattoa/alustaa.

C Asennus

CO Tulo / Virtajohto

Takasivu: tulo-letkun & virtajohdon (valaistus, lammitin jne.) Iapivienti takana olevan, kuivan
kaapelikourun 1api.

Vihje: kaapelin vieminen reian |api on helpompaa, jos kaytat pitempaa, tylppaa esinettd apuna
(puikko, mittakeppi jne.)

C® Tulojohdon kokoaminen
Kokoa asennus-setti ohjeen mukaisesti.
Suositeltu muoto katso kuva C®

C®© Kourun suojuksen asentaminen
Katso kuva

CO Asennus

1. Pida akvaarion pohjassa olevan reian ymparilla oleva pinta puhtaana, jotta tiiviys
sailyisi.

2. Aseta tiivisteella ® varustettu putken lapivientikappale @ ylhaalta pain akvaarion

pohjan reikdan @.

Tarkasta, etta tiivisteen @ alusta on puhdas.

Kiinnita putken Iapivientikappale @ alhaalta pain mutterilla ®.

Liitd suodattimen poistoletku @ (J16/22; ei sisally toimitukseen) letkun litdntaan ®

ja lukitse ®.

6. Ruuvaa asennettu letkun liitdntd ® yhdessé jatkoliittimessa olevan tiivisteen kanssa
alhaalta pain putken lapivientikappaleen @ kierteisiin.

7. Aseta imusiivilda ©® putken lapivientikappaleeseen @.

ok w

D Akvaarion sisustaminen
Akvaarion puhdistus: ennen kuin sisustat akvaarion, puhdista se huolellisesti [Gmpimalla
vedella ja pehmealld, puhtaalla sienella.

Ala kéyta puhdistusainetta!
Vihje: tayta akvaario koemielessa vedella testataksesi sen tiiviyttd, ennen kuin sisustat sen.
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Vihje: EHEIM-ohjelehtinen sisustamista, kasveja ja kaloja varten |16ytyy jalleenmyyjijilta tai
osoitteesta www.eheim.de.

D@O: Maksimaalinen veden maara
Téayta akvaario enintddn 10 mm Koristeviivan © alareunan yli.
Lasisillat / valaisinjalusta eivat saa olla vedessa/peittya veteen.

A Valaisimen etdisyys vedenpinnasta on oltava vahintdan 15 mm.

D®: Jalustojen pinnat
Pida liukupinnat @ ja @ aina puhtaina, jotta lasiset peitelevyt liukuvat moitteettomasti ja jotta
valttyisit vaurioilta.

D®: Peitelevyt

Aseta peitelevyt liukupinnoille.

Syvyys suunnassa lyhyempi peitelevy kulkee profiilin alemmalla portaalla, pitempi ylemmalla
portaalla.

E Oven saataminen

Ovi voidaan tarvittaessa saataa kuvassa esitetylla tavalla.
Pikajannitetoiminnon ansiosta ovet voidaan helposti irrottaa/asentaa paikoilleen kuvan
esittamalla tavalla.

F Valaisinputkien vaihtaminen

Kun yksi putki on rikkoontuu, sammuvat molemmat valaisinputket automaattisesti.

Huomioi tdma putkia vaihtaessasi, mikali oletetun rikkonaisen putken vaihdon jalkeen
valaisimet eivat sytykaan.

Irrottaminen
FO. Irrota pistoke & kiinnitysosa
F®. Tyonna kiinnitysosa putkien yli
F®. Veda putket pois kiertaméatta niita

Paikoilleen asentaminen tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa.
Huomioi asentaessasi, etta putket tulevat oikeaan asentoon ja kirista kiinnitysosat kasin.

Takuu

Myoénnédmme télle akvaariovalaisimelle 24 kuukauden takuun alkaen ostopaivasta. Takuun
piiriin kuuluvat kaikki todetut viat ja vauriot laitteeseen asennettuissa sahkoosissa
(lukuunottamatta lamppuja). Takuu ei kata omatoimisesti tehdyista toimenpiteista aiheutuneita
vikoja ja vaurioita.

Akvaariohuonekalulle mydnndmme 24 kuukauden takuun joka kattaa mahdolliset tehtaalla
syntyneet viat ja vauriot.
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akvaarion liimauksille ja valmistukselle méynnamme ostopaivasta alkaen 36 kuukauden
takuun, lukuunottamatta lasivahinkoja. Edellytyksena on, ettd annettuja asennusohjeita
noudatetaan. Takuu ei kata kaloja, kasveja ja lisdvarusteita eikd huoneistossa syntyneita
vahinkoja ja vélillisid vahinkoja. Pohjalevyn alla sijaitsevaa tunnusta ei saa poistaa, muussa
tapauksessa takuu raukeaa.

Takuuajan sisélla korjaukset tehdaan veloituksetta. Kuluttajan jattaessé tuotteen
takuukorjattavaksi hanen tulee esittda vanhittaisliikkeelle tdma takuukortti yhdessa paivatyn

ostokuitin kanssa.

EHEIM

Wskazowki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania akwarium nalezy doktadnie przeczytaé
instrukcje obstugi i zachowac jg w dostepnym miejscu.

Przeznaczone tylko do uzytkowania w pomieszczeniach. Do zastosowan
w akwariach.

Nie wolno transportowacé lub przenosi¢ napetnionego akwarium.
Ustawia¢ wytacznie na rownych powierzchniach. Nie przenosi¢ pustego
akwarium, chwytajac za przyklejone klamry

NIEBEZPIECZENSTWO PEKNIECIA!

Przed wtoZzeniem reki do wody w akwarium wytgczy¢ spod zasilania
sieciowego wszystkie urzgdzenia elektryczne zanurzone w wodzie.

X B P nf

Kabla sieciowego urzadzenia nie wymienia sie. Nie przewiduje sie
naprawy kabla sieciowego oraz zasilacza. Urzadzenie z uszkodzonym
kablem nie nadaje sie do uzytku. Uszkodzony kabel zewnetrzny lub
zasilacz nalezy niezwtocznie wymienic.

Skontaktuj sie ze sprzedawca lub najblizszym serwisem EHEIM.
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Odstep oprawy oswietleniowej od powierzchni wody musi wynosi¢
przynajmniej 15 mm

Przy czyszczeniu szyb uwazaé, aby nie uszkodzi¢ spoin klejonych.
Zachowac ostroznos¢ przy czyszczeniu przyrzadami z zyletkami. Nie
uzywac zadnych toksycznych $rodkéw czyszczacych

=Nk

Dla wtasnego bezpieczenstwa zalecamy utozenie przewodu sieciowego
w taki sposéb, aby utworzyta sie petla ponizej gniazdka sieciowego, z
ktérej kapie woda sptywajaca ewentualnie wzdtuz kabla, chronigc tym
samym gniazdko. W razie uzycia rozdzielaczowego gniazdka wtykowego
musi ono by¢ umieszczone powyzej przytacza zasilania sieciowego filtra.

>

Urzadzenie nie jest przewidziane do obstugiwania przez osoby (wigcznie
z dzie¢mi) o ograniczonych zdolnos$ciach fizycznych i umystowych, albo
nie posiadajgcych niezbednego doswiadczenia i/lub wiedzy - za
wyjatkiem sytuacji, gdy bedg one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za bezpieczenstwo lub zostang odpowiednio przez nig poinstruowane

w zakresie prawidtowej obstugi tego urzadzenia.

Dzieci wymagajg nadzorowania, aby upewnic sig, ze nie bawig sie tym
urzadzeniem.
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przeznaczone do mycia w zmywarkach!

Nie wyrzucac tego produktu wraz ze zwyktymi Smieciami domowymi.

w Urzgdzenia lub jego elementéw nie mozna my¢é w zmywarce. Nie
E Urzgdzenie oddac do lokalnej zbiornicy odpaddéw.

c E Produkt spetnia wymogi bezpieczenstwa okreslone w wspdlnotowe;j
dyrektywie niskonapigciowej 2006/95/WE oraz dyrektywie 2004/108/WE.

A Wypakowanie / ustalenie miejsca ustawienia

Ostroznie wypakowaé akwarium i mebel.
Zestaw oswietleniowy, plyty przykrywajgce i akcesoria instalacyjne zapakowane sg w
akwarium.

A@ Ustalenie miejsca ustawienia

Brak silnego nastonecznienia, niezbyt duza ilos¢ $wiatta dziennego. Akwarium powinno by¢
ustawione z dala od grzejnikéw, w poblizu gniazda wtykowego, koniecznie na poziomym i
nosnym podfozu.

Zwrdci¢ uwage na wystepujace obcigzenie podtogi, wynikajace z ogélnego ciezaru zestawu.

Wypoziomowa¢ doktadnie mebel za pomocg poziomicy, zwracajgc uwage na stabilne
ustawienie.

A® Podstawa
Ewentualnie celem zachowania poziomego ustawienia, podiozy¢ podstawe mebla pod catg
dolng powierzchnie.

B Montaz

Oczysci¢ spodnig cze$¢ dna akwarium oraz gérng powierzchnie mebla z elementéw obcych,
takich jak zanieczyszczenia, piasek itp.

Umiesci¢ akwarium na meblu. Pomiedzy akwarium i meblem nie stosowa¢ zadnych mat /
podkiadek.

C Instalacja

CO Doplyw / przewdd sieciowy

Widok od tytu: przeprowadzanie weza doprowadzajacego & przewodu sieciowego
(oswietlenie, grzatka, itp.) poprzez suchy kanat zasilania w tylnej czesci.

Wskazowka: celem utatwienia wprowadzania przewodu przez otwér mozna skorzystac z
dtugiego, tepego przedmiotu (np. trzonek, caléwka, itp.)

C® Montowanie doplywu
Zamontowa¢ zestaw instalacyjny zgodnie z dotgczong instrukcja.
Zalecany ksztalt, patrz rysunek C®
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C® Utozenie ostony na kanale
Patrz rysunek

CO Odptyw

1. Oczysci¢ powierzchnie wokét otworu w dnie akwarium z obcych elementéw, celem
uzyskania wtasciwej powierzchni uszczelniania.

2. Prowadnice elementu rurowego @ wraz z osadzong uszczelkg @ umiesci¢ od gory
w otworze dna akwarium®.

3. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania uszczelki®.

4. Prowadnice elementu rurowego @zabezpieczyé od dotu za pomoca nakretki
zabezpieczajgcej®.

5.  Waz odplywu z filtrem @ (16/22; nie jest zawarty w zestawie) potaczy¢ z
przytaczem weza ® i umocowacé bezpiecznik®.

6. Zmontowane przytacze weza ®, wraz z osadzong w nakretce ptaskg uszczelka,
nakreci¢ od dotu na gwint prowadnicy elementu rurowego®.

7. Osadzi¢ kosz ssawny @ w prowadnicy elementu rurowego®.

D Przygotowanie

Czyszczenie: Przed ustawieniem akwarium nalezy jego elementy starannie wyczyscic,
stosujac wytacznie cieptg wode i miekka, czystg gabke.

Nie stosowac¢ zadnych $rodkéw czyszczacych!
Wskazowka: Napetni¢ prébnie akwarium i sprawdzi¢ jego szczelnosc.

Wskazowka: Poradnik EHEIM dotyczacy ustawiania, roslinnosci i ryb dostgpne sg w
specjalistycznych punktach sprzedazy lub na stronie www.eheim.de

D®O: maksymalny poziom wody

Wypetni¢ akwarium maksymalnie do poziomu 10 mm powyzej dolnej krawedzi ozdobnego
paska®.

Mostki szklane / naktadki oswietleniowe @ nie mogq znajdowac si¢ w wodzie / pod woda.

A Odstep oprawy oswietleniowej od powierzchni wody musi wynosi¢ przynajmniej 15 mm!
D®: powierzchnie przylegania

Zawsze utrzymywaé w czystosci powierzchnie @ i @ celem zapewnienia ruchu slizgowego
szklanych ptyt przykrywajacych i zapobiegania uszkodzeniom.

D®: ptyty przykrywajace

Utozy¢ piyty przykrywajace na powierzchnie slizgowe.

Ptyta przykrywajaca krétsza przebiega po dolnym poziomie profilu, dluzsza po gérnym
poziomie.

E Precyzyjna regulacja drzwi

W razie konieczno$ci mozna wykonaé dodatkowg regulacje drzwi zgodnie z rysunkiem.
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Dzieki funkcji szybkiego mocowania mozna - tak jak przedstawiono na rysunku - szybko
zdemontowac / zamontowaé drzwi.

F Wymiana jarzeniéwek
W razie uszkodzenia jednej jarzeniéwki wytaczane sg automatycznie obydwa Zrédta Swiatta.

Nalezy pamietac o tej wskazéwce przy wymianie jarzeniéwki, w sytuacji, gdy lampa po
wymianie przypuszczalnie uszkodzonej jarzenidwki nie zaswieci sie.

Demontaz:
FO. Odiaczy¢ wtyczke sieciowg & poluzowacé pierscienie oprawki
F®. Przesungc¢ pierscienie oprawki nad jarzeniowkami.
F®. Wyjac jarzeniéwki w przéd bez obracania.

Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejno$ci.
Podczas montazu zwracaé uwage na stabilno$¢ zamocowania, a pierscienie oprawki
réwnomiernie, lekko dokrecic recznie.

Gwarancja

Na lampy do akwariéw udzielamy gwaracji na okres 24 miesiecy, liczac od daty zakupu.
Gwarancjg sa objete wszystkie czesci elektrotechniczne (za wyjatkiem zrodta Swiatta).
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeh wywotanych samodzielnymi przerébkami.

Na meble pod akwaria udzielamy gwarancji na okres 24 miesiecy, kt6rg sag objete
ewentualne wady fabryczne.

Na spoiny klejone i obrobke akwarium udzielamy gwaracji na okres 36 miesiecy, liczac od
daty zakupu, za wyjatkiem uszkodzeh szyb. Warunkiem uznania reklamacji gwarancyjnych
jest przestrzeganie przedstawionych przepiséw ustawiania. Za ryby, roéliny i osprzet, a
takze za szkody i szkody bedace nastepstwem w mieszkaniu, nie ponosimy zadnej
odpowiedzialno$ci - rowniez w okresie gwarancyjnym. Nie usuwaé oznakowania
umieszczonego pod szybg denna, poniewaz w przeciwnym razie wygasa prawo do roszczen
z tytutu gwarangiji.

W okresie gwarancyjnym nasze naprawy sg wykonywane bezpfatnie. Uznanie praw
gwarancyjnych wymaga przedtozenia niniejszej karty wraz z paragonem kasowym
opatrzonym data,wystawionym przez handel specjalistyczny.

D) EHEIM

Biztonsagi tudnivalok

Miel6tt hasznalatba venné az akvariumot, feltétlentl olvassa el

figyelmesen a kezelesi utmutatot elejétdl a végéig és tegye biztonsagos
helyre.

@ Csak beltéri hasznalatra. Akvarisztikai hasznalatra.
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Feltoltétt allapotaban nem szabad széllitani vagy cipelni az akvariumot.
Csak sik feluletre szabad allitani. A z Ures medenceét ne vigye a
raragasztott pantoknal fogva. TORESVESZELY!

Miel6tt kézzel az akvarium vizébe nyulna, a vizben taldlhaté 6sszes
elektromos eszkdzt kapcsolja le a halézatrdl.

A készllék halézati kdbele nem pétolhatd. Egy kilsé haldzati kabelt,
valamint halézati egységet nem szabad javitani.

A kébel sérllése esetén a készlléket tovabb nem szabad hasznalni. Egy
kilsé haldzati kabel vagy hélézati egység sérilése esetén ezeket mindig
ki kell cserélni.

Forduljon szakkeresked6jéhez vagy EHEIM-szervizéhez.

¥ pip |
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A vilagitasnak legalabb 15 mme-rel a vizszint felett kell lennie!

Az Uveglapok tisztitasakor Ugyeljen arra, hogy a ragasztas ne
karosodjak. Ovatosan banjon a borotvapengés tisztitdberendezésekkel.
Ne hasznaljon toxikus anyagokat tartalmazo tisztitoszereket.

Sajat biztonsaga érdekében ajanlatos a halézati vezetéken egy
csdpdgbhurkot képezni, amely megakadalyozza, hogy az esetleg a kabel
mentén folyd viz a konnektorba jusson. Ha elosztékonnektort hasznal,
akkor azt a sz{ir halozati csatlakozoja folé kell helyeznie.

=N gk

A késziilék nem alkalmas korlatozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkezd (ide értve a gyermekeket is), vagy kellé
tapasztalattal és/vagy tudassal nem rendelkezé személyek altal torténé
hasznalatra, kivéve, ha ezeket a személyeket egy a biztonsagukeért
felelés személy feltgyeli, vagy téle a készilék hasznalatanak mikéntjére
vonatkozo utasitasokat kapnak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani, hogy a készulékkel ne
jatszhassanak.

A készlléket — vagy annak részeit — nem szabad mosogatogépben
tisztitani. A mosogatogép karokat okozhat benne!

A termék szokvanyos haztartasi hulladekkal egyutt nem
artalmatlanithaté. Artalmatlanittassa a helyi hulladékkezelével.

o B>

A termék megfelel az EK 2006/95/EK és 2004/108/EK jeli kisfeszultségi
iranyelv védelmi kévetelményeinek.

A Kicsomagolas / Elhelyezés

Gondosan csomagolja ki az akvariumot és a butorokat.
A vilagitéegység, a fedlapok és az 6sszeszereléshez sziikséges tartozékok becsomagolva az
akvarium belsejében talalhatok.

A© Elhelyezés

Ne érje az akvariumot kdzvetlen napsugarzas és tul sok napfény. Fit&testektdl tavol,
dugaszoldaljzat kdzelében helyezze el; vizszintes és teherbird alap szikséges.
Vegye figyelembe az 6ssztémeg padldra gyakorolt terhelését.

A butorokat vizmértékkel allitsa pontosan vizszintbe, és tgyeljen a stabilitasra.
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A® Allvany
Ha a vizszintes elhelyezéshez sziikséges, akkor a butor labait az egész fellleten tdmassza
ala.

B Felépités

Az akvarium fenekének alsé oldalardl és a butor felsé oldalardl tavolitsa el az idegen
anyagokat, pl. a szennyezédéseket, homokot stb.
Helyezze az akvariumot a butorra. Ne helyezzen alatétet az akvarium és a butor kdzé.

Cc Osszeszerelés

CO Vizellatas / Halézati vezeték

Hatso6 nézet: Vezesse at a befolydcsovet és a haldzati vezetéket (vilagitas, fltérad stb.) a
hatso, szaraz kabelvezetén.

Tipp: A vezetékek kdnnyebb behlizasahoz hasznaljon egy hosszabb, tompa targyat (nyél,
colstok stb.)

CO® Befolyocsd felszerelése
A telepit6készletet az utmutatonak megfelel6en szerelje fel.
A javasolt forma a C® képen talhatd

CO A fedél elhelyezése a kabelvezetén
Lasd az abran

CO Folyamat

1. Az akvarium aljan talalhato furat kordli fellletrél tavolitsa el a szennyez&déseket a
tokéletes tomitd felulet kialakitasahoz.

2. Afelszallo csé atvezetését @ felhelyezett tomitéssel @ helyezze be feliilrdl az

akvarium aljanak furataba @.

Ellenérizze, hogy a témités @ megfeleléen illeszkedik-e.

A felszallo cs6 atvezetését @ ellenanyaval ® régzitse alulrdl

5. A sz(iré lefolyocsdvét @ (@16/22; a csomag nem tartalmazza) késse éssze a
csécsatlakozéval ® és rdgzitse a biztositoval ®

6. Csavarja fel a felszerelt cs6csatlakozét ® az anyaba behelyezett tdmitéssel alulrdl a
csBatvezetésre @

7. Helyezze fel a szivokosarat D a csbatvezetésre@

> w

D Beallitas

Az akvarium tisztitasa: Az akvariumot elhelyezése el6tt gondosan meg kell tisztitani meleg
vizzel és puha, tiszta szivaccsal.
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A Mindennem(i tisztitészer hasznalata tilos!
Tipp: A hasznalat el6tt prébaképpen fel kell télteni és ellendrizni kell a tdmitéseket

Tipp: A berendezésre vonatkozo EHEIM tandcsok, valamint névények és halak a
szakkereskedésekben, illetve az alabbi cimen elérhet6k: www.eheim.de

DO: maximalis vizallas

Az akvariumot legfeljebb a dekoraciés csik O alsé pereme folétt 10 mm-re szabad feltdlteni
Az (ivegrudak / vilagité testek @ nem lehetnek a vizben / a vizszint alatt

A A vilagitasnak legalabb 15 mme-rel a vizszint felett kell lennie!

D®: felfekvo feliiletek

Az @ és @ csuszo feliileteket mindig tisztan kell tartani, hogy igy biztositsa az liveg
fedéfelliletek csliszd mozgasat és a sériilések elkeriilését.

D®: Fedéiivegek
Helyezze fel a fed6livegeket a csuszofellletekre.
A révidebb fed6iiveg a profil also sinjein, a hosszabb pedig a felsé sinjein fut.

E Ajté finombeallitas

Sziikség esetén az ajté finombeallitasa az abran lathaté médon végezhetd el
A gyorszar funkcidval az ajték gyors fel- és leszerelése az abran lathatdé modon végezhetd el.

F A fénycsovek cseréje
Az egyik fénycsé meghibasodasa esetén automatikusan mindkét fénycsé kikapcsol.

Keérjuk, vegye figyelembe ezt az utalast a fénycsé cseréjekor, ha a feltételezetten
meghibasodott fénycsé cseréjét kovetéen a fénycsdvek mégsem vildgitananak.

Szétszerelés:
FO. Huzza ki a halozati csatlakozot és a régzité gydriket!
F@®. Cslsztassa le a rogzité gydriiket a csdvekrél!
F®. Huzza ki a csdveket elére iranyba, elforgatas nélkiil!

Az 6sszeszerelés forditott sorrendben torténik.
Az Osszeszerelés soran Ugyeljen a rogzité gylrik megfeleld illeszkedésére és kézzel,
egyenletesen huzza meg azokat.

Garancia

Az On akvariumlampéjara a vasarlas datumatél szamitott 24 hénap garanciat vallalunk. Ez
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minden beépitett elektromos alkatrész esetleges hibajara vonatkozik (kivéve a vilagité
eszkozt). Kivételt jelentenek a sajat beavatkozasbol eredé sériilések.

Az akvariumbutorra 24 hénap szavatossag érvényes, ami az esetleges gyari hibakra
vonatkozik.

Az On akvariuméanak ragasztasara és feldolgozasara a vasarlas datumatol szamitott 36
hénap garanciat vallalunk, az Givegkarokat kivéve. Ennek feltétele a megadott felallitasi
utasitasok betartasa. A halakért, ndvényekért és tartozékokért, valamint a lakasban keletkezd
karokért és kdvetkezményes karokért a garancia ideje alatt sem vallunk felelésséget. Kérjlk,
a fenéklemez aljan talalhato jeldlést ne tavolitsa el, mivel egyéb esetben elévil a
garanciaigény.

A garancia ideje alatt javitasunk ingyenes. A garancialis szolgéltatas elismertetése érdekében
mutassa be ezt a garanciajegyet és a datummal ellatott nyugtat a szakkereskeddnek.

EHEIM
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Bezpecnostni pokyny

Pfed uvedenim akvaria do provozu si pozorné pfec¢téte cely navod k
obsluze. Navod uschovejte.

Vyhradné k pouZiti v mistnosti. Pro akvarijni ucely.

Akvarium nesmi byt prepravovano nebo pfenaseno v naplnéném stavu.
Musi byt umisténo pouze na rovné plochy. Prazdnou nadrz pfi pfenaseni
nedrzte za nalepené Uchyty. Nebezpec€i prasknuti!

PFi adrzbé a Cisténi je nutno v8echny elektrické spotfebice, které jsou ve
vodé, odpoijit od sité.

PFivodni sitovy kabel pfistroje nelze vyménovat. Externi sitovy kabel a
sitovy zdroj je zakdzano opravovat. V pfipadé poskozeni kabelu je
zakazano pristroj dale pouzivat. V pfipadé poSkozeni externiho sitového
kabelu nebozdroje se tato zafizeni musi vyménit.

Obratte se na svého specializovaného prodejce nebo na servis
spole¢nosti EHEIM.

X PP eE
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n. 15 mm Vzdalenost osvétleni od hladiny vody musi Cinit alespori 15 mm!

Pri Cisténi skel dbejte na to, aby se nepoSkodily lepené spoje. Opatrné pfi
pouzivani Cisticich pfistroji s Ziletkami. Nepouzivejte zadné Cistici
prostfedky s obsahem toxickych latek.

Pro Vasi vlastni bezpe€nost doporuujeme na kabelu sitového zapojeni
vytvofit smy¢ku, abyste zamezili praniku vody podél kabelu do elektrické
zasuvky. Pokud pouZivate rozdvojku, musi byt umisténa v horni Casti
pfipojeni filtru k siti.

Tento pfistroj neni uréen k tomu, aby jej pouzivaly osoby (véetné déti) s
omezenymi fyzickymi, senzorickymi & duSevnimi schopnostmi anebo s
nedostate¢nymi uSenostmi a/nebo nedostate¢nymi védomostmi. To je
mozné pouze za pfimého dohledu osoby zodpovédné za bezpetnost
anebo po instrukci takovouto osobou, jak pfistroj pouZivat.

Davejte pozor na déti, aby si s pfistrojem nehraly.

> =B
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odolné proti vlivim myti v mycce.

Tento produkt nevyhazujte do normalniho domovniho odpadu.

w Pristroj ani jeho &asti nemyjte v my&ce. Ani pfistroj ani jeho ¢asti nejsou
E Odevzdejte jej do mistni sbérny resp. do mista pro likvidaci odpadu.

c E Vyrobek vyhovuje pozadavkim ochrany podle smérnice ES pro nizké
napéti 2006/95/ES a 2004/108/ES.

A Vybaleni / Uréeni mista instalace

Akvarium i nabytkové pfisludenstvi peclivé vybalte.
Osvétlovaci jednotka, kryty a pfisluSenstvi instalace lezi zabalené v akvariu.

AO© Urceni mista instalace

Bez slunecniho svitu, bez pfilis mnoho denniho svétla. Instalaci je nutné provést dale od
topnych téles, v blizkosti zasuvky, na vodorovném a nosném podkladu.

Vénujte pozornost nosnosti podlahy dle celkové hmotnosti.

Nabytkovy dil vyrovnejte pfesné do vodorovné polohy pomoci vodovahy a dbejte na stabilni
pozici.

A® Patky
Pokud to je nutné kvdli vodorovnému vyrovnani, podlozte patku nabytku po celé ploSe.

B Usazeni

Spodni stranu akvaria a horni stranu nabytku ocistéte od cizich téles, jako je necistota, pisek
atd. Akvarium umistéte na nabytkovy dil. Mezi akvariem a nabytkem nepouZivejte
rohoze/podlozky.

C Instalace

CO Privod/ Sitovy kabel

Pohled zezadu: Protazeni pfivodni hadice a sitového kabelu (osvétleni, topné télisko atd.)
suchym napajecim otvorem na zadni strané.

Tip: Pro usnadnéni zavedeni kabelu otvorem Ize pouzit delSi tupy pfedmét (ty¢, skladaci metr
atd.).

C® Montaz privodu
Instalaéni sadu namontujte dle pfiloZeného navodu
Doporuceny tvar viz obrazek C®

C® Polozeni krytu na otvor
Viz obrazek
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CO Postup

1. Pro zajisténi dokonalé tésnosti o€istéte plochu okolo otvoru v podlaze akvaria od
cizich ¢astecek.

2. Prichodku plnici trubky @ s nasazenym tésnénim ® nasadte shora do otvoru ve

dné akvaria @.

Zkontrolujte Cistotu plochy tésnéni 3.

Priichodku plnici trubky @ zajistéte zdola pojistnou matici ®.

5. Odtokovou hadici s filtrem @ (@ 16/22; neni sou ¢asti dodavky) spojte s hadicovou
pFipojkou ® a upevnéte pojistku ®.

6. Montovanou hadicovou pfipojku ® s vlozenym plochym tésnénim v pfevle¢né matici
nasroubujte zdola na zavit prichodky plnici trubky @.

7. Do pruchodky plnici trubky @ nasadte saci kos ©.

pow

D Vybaveni

Cisténi nadrze: Pfes vybavenim akvaria provedte dikladné gi§téni pouze teplou vodou a
meékkou, Gistou houbickou.

A NepouZivejte Zadné Cistici prostfedky!

Tip: Pfed vybavenim akvéarium zkuSebné naplrite a zkontrolujte jeho tésnost.

Tip: Pro informace o vybaveni, rostlinach a rybach je na trhu k dispozici publikace EHEIM
Ratgeber (Radce EHEIM), pfip. viz stranky www.eheim.de.

D®: Maximalni uroven hladiny vody
Akvarium plfite maximalné do 10 mm nad horni hranu dekoracniho pruhu @.
Sklenéné mustky / osvétlovaci zafizeni @ nesméji lezet ve vodeé.

A Vzdalenost osvétleni od hladiny vody musi €init alespori 15 mm!
D®: Opérné plochy

Opérné kluzné plochy @ a @ udrzujte vzdy Cisté a zajistéte tak bezvadny klouzavy pohyb
sklenénych krycich desek. Pfedejdete tim poSkozeni.

D®: Kryci desky

Kryci desky polozte na kluzné plochy.
Kratsi kryci deska dole se pohybuje ve spodni urovni profilu, delSi deska v horni Urovni.

E Jemné sefrizeni dvefi

Pokud to je nutné, Ize dvefe sefidit dle obrazku.
Diky funkci rychlého upinani Ize dvefe rychle odmontovat/namontovat dle obrazku.

F Vyména zarivek
PFi zavadé na jedné z trubic dojde automaticky k vypnuti obou zafivek.
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Toto upozornéni vezméte v Uvahu pfi vymeéné trubic v pfipadé, Ze se svétlo po vyméné
zdanlivé vadné zafivky nerozsviti.

Demontaz:

F@®. Vytdhnéte sitovou zastréku a uvolnéte upevrnovaci krouzky.
F®. Upevnovaci krouzky posurite pfes trubice.

F®. Trubice bez otaceni vytahnéte smérem dopredu.

Montaz se provadi v opaéném pofadi.
PFi montaZi davejte pozor na spravné usazeni a upeviovaci krouzky rovhomeérnég, lehce
dotahnéte rukou.

Zaruka

Na akvarijni svitidlo znacky Vam poskytujeme zaruku v trvani 24 mésict od datumu
zakoupeni. Zaruka se vztahuje na v8echny pfip. nedostatky a zavady na vestavénych
elektrickych sou¢astkach (vyjma sviticiho elementu). Ze zaruky jsou vynaty zasahy
provedené uZivatelem.

Na akvarijni nabytek znacky plati zaruka v trvani 24 mésicl, jez se vztahuje na pfipadné
nedostatky a zavady z vyroby.

Na slepeni a zpracovani akvaria znacky Vam poskytujeme zaruku v trvani 36 mésicu od
datumu zakoupeni, vyjma poSkozeni skla. Pfedpokladem je dodrZeni uvedenych pokyn( k
ustaveni. Za ryby, rostliny a dily pfislusenstvi nebo za Skody a nasledné Skody v byté
nepiejimame ani béhem zaruéni doby zadnou odpovédnost. Prosim, neodstrarfujte znacku na
skle dna, jinak zanika narok na plnéni ze zaruky.

V zaruéni dobé provadime opravy bezplatné. K uznani naroku na plnéni ze zaruky predlozte

ve specializovaném obchodé tento zaru¢ni list spolu s potvrzenim o zakoupeni opatfenym
datumem.

EHEIM

Varnostni napotki

Pred zaCetkom uporabe akvarija si pozorno preberite celotna navodila za
uporabo. Navodila shranite.

B

Samo za uporabo v prostorih. Za podrocje uporabe v akvarijih.

NamescCen je lahko le na ravni povrSini. Prazne posode ne nosite na
nalepljenih sponkah. Nevarnost prelomal!

Preden potopite roko v vodo akvarija, morate vse elektri¢ne naprave, ki
se nahajajo v vodi, izkljuciti iz elektricnega omreZja.

: Akvarij se ne sme prevaZzati ali prenasati v napolnjenem stanju.
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MreZnega kabla aparata ne morete zamenjati. Zunanjega mreZznega
kabla kot tudi mreznega napajalnika ni dovoljeno popravijati. Ce se kabel
poskoduje, aparata ve¢ ne smete uporabljati. Ce pride do poskodbe
zunanjega mreznega kabla ali mreZznega napajalnika, je potrebno tega
vedno zamenjati z novim.

V tem primeru se obrnite na va$ega strokovnega trgovca ali na vaso
EHEIM servisno sluzbo.

X
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Oddaljenost svetila od povrsine vode mora znasati najmanj 15mm!

Pri ¢iS€enju stekel pazite na to, da se lepilno mesto ne poskoduje.
Pozor pri ¢iS€enju z britvicami. Ne uporabljajte Cistilnih sredstev, ki
vsebujejo toksiéne substance.

Zaradi va$e lastne varnostni vam priporo¢imo, da z omreznim kablom
napravite odkapljalno pentljo, ki bo prepre€evala, da bi vzdolZ kabla tekla
voda v vti€nico. V primeru uporabe razdelilne vti€nice mora biti leta
namescena nad omreznim prikljuc¢kom filtra.

=P

Ta naprava ni namenjena ljudem (vkljuéno z otroci) z omejenimi fiziénimi,
Cutnimi ali dusevnimi sposobnostmi, pomanjkljivimi izkuSnjami in /ali
pomanjkljivim znanjem. Uporabljate jo lahko samo v primeru, da vas
nadzoruje oseba odgovorna za varnost ali da vam ta oseba daje napotke,
kako uporabljati to napravo.

Otrokom je igranje z napravo prepovedano.

Naprave ali njenih delov ne Cistite v pomivalnem stroju. Ni obstojno v
pomivalnem stroju!

Ta proizvod ne zavrzite skupaj z obi¢ajnimi gospodinjskimi odpadki.
Odnesite ga na lokalno zbiralisc¢e.

Izdelek ustreza zahtevam za$cite nizkonapetostne direktive ES pro nizké
napéti 2006/95/ES in 2004/108/ES.

ax B>

A Odstranitev embalaze/dolo¢anje mesta postavitve

Akvarij in omarico previdno vzemite iz embalaze.
Osvetljevalna enota, pokrivne ploS¢e in pribor za namestitev so v embalazi v akvariju.

A© Doloc¢anje mesta postavitve
Brez soncnih Zarkov, ne preve¢ dnevne svetlobe. Postavite stran od grelnih teles, v bliZini

mora biti vtiCnica, nujna je vodoravna in stabilna podlaga.
Pri obremenitvi tal upostevajte skupno tezo.
Omarico natan¢no uravnajte z vodno tehtnico in pazite na stabilen poloZaj.

A® Podstavek
Ce je za vodoravno postavitev to potrebno, podstavek omarice podstavite po vsej povrsini.

B Postavitev

S spodnje ploskve dna akvarija in z zgornje ploskve omarice odstranite tujke, kot sta
nesnaga, pesek itd.
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Akvarij postavite na omarico. Med akvarij in omarico ne polagajte tkanin/podlog.

C Namestitev

CO Dotok/omrezni kabel

Pogled od zadaj: Doto¢no cev in omrezni kabel (osvetlitev, grelna palica itd.) napeljite skozi
suho oskrbovalno odprtino na zadniji strani.

Namig: Da bi kable laZje vstavili v odprtino, si lahko pomagate z daljSim topim predmetom
(rocaj, zloZljivi meter itd.).

C® Namestitev dotoka
Namestitveni komplet namestite po priloZzenih navodilih.
Za priporo¢eno obliko glejte sliko C®.

C® Kako pokrijete odprtino
Glejte sliko.

CO Odtok
1. Da bo povrsdina tesnila brezhibna, s povrSine okrog odprtine v dnu akvarija odstranite
tujke.
2. Pokonéno prehodno cev @ z nataknjenim tesnilom ® od zgoraj vstavite v odprtino v
dnu akvarija @.
Preverite, Ce je leZiS€e tesnila @ disto.
Pokoné&no prehodno cev @ s spodnje strani privijte z nasprotno matico ®.
Odtoc¢no cev filtra @ (816/22; ni prilozena) povezite s cevnim prikljuckom ® in
pritrdite varovalo ®.
6. NamesCen cevni prikljucek ® skupaj s plodc¢atim tesnilom, vstavljenim v pokrivho
matico, od spodaj privijte na navoj pokonéne prehodne cevi @.
7. Sesalno koSaro ® nataknite na pokonéno prehodno cev @.

oA w

D Opremljanje, zasaditev in vstavljanje zivali

Ocistite posodo: Preden akvarij zaCnete uporabljati, ga temeljito oCistite samo s toplo vodo
in mehko, Cisto gobo.

Ne uporabljajte nobenega Cistila!
Namig: Preden akvarij opremite ali vanj karkoli vstavite, ga preizkusno napolnite z vodo in
preverite tesnost.

Namig: EHEIM-ov svetovalec za opremo, rastline in ribe je na voljo v specializirani trgovini
ali na spletni strani www.eheim.de

D@O: Najvisje stanje vode
Akvarij smete napolniti do najve¢ 10 mm nad spodnjo stranjo okrasne &rte @.
Steklene precke/nosilec svetila @ ne smejo biti v vodi ali pod njo.

A Oddaljenost svetila od povrsine vode mora zna$ati najmanj 15mm!
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D®: Povrsine nosilca
Stalno vzdrzujte istoco drsnih povrsin @ in @, saj s tem zagotavljate brezhibno drsenje
steklenih pokrivnih ploS¢ in preprecite poSkodbe.

D®©: Pokrivne plosce
Pokrivne plosce poloZite na drsne povrsine.
Pokrivna plo$¢a, kraj$a v globino, drsi po spodnji stopniji profila, daljSa pa po zgorniji.

E Fina nastavitev vrat

Ce je potrebno, lahko vrata naknadno nastavite, kot je to prikazano na sliki.
Zaradi hitrovpenjalnega okovja lahko vrata hitro namestite/odstranite, kot je to prikazano na
sliki.

F Zamenjava svetilne cevi

Ce pregori ena cev, se samodejno izkljugita obe svetilni cevi.

To opozorilo upostevajte v primeru, Ce svetili po
menjavi domnevno pregorele svetilne cevi kljub vsemu ne zasvetita.

Odstranitev:
F®. I1zvlecite elektricni vti€ in odvijte vpenjalna obrocka.
F®. Vpenjalna obrocka premaknite preko cevi.
F®. Cevi brez vrtenja izvlecite na predniji strani.

Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu.

Pri namestitvi upostevajte pravilno leZiS¢e in vpenjalna obrocka enakomerno, narahlo privijte
z roko.

Garancija

Za vaso akvarijsko svetilko prevzemamo 24 mesecev garancije od datuma nakupa. Obsega
vse morebitne napake na vgrajenih elektricnih delih (z izjemo svetila). Posegi, ki jih sami
opravite, niso vklju€eni.

Za akvarijsko pohistvo velja jamstvo 24 mesecev, ki obsega morebitne

tovarniSke napake.

Za leplienje in obdelavo vasega akvarija prevzemamo 36-mese€no garancijo od datuma
nakupa, izjema so poSkodbe stekla. Pogoj je upostevanje navedenih napotkov za postavitev.
Zaribe, rastline in dele pribora ter za Skode in posledi¢ne $kode v stanovanju se tudi v
garancijski dobi ne prevzema nikakrsno jamstvo. Prosimo, da oznacbe pod talnim steklom ne
odstranite, ker sicer preneha veljati pravica iz garancije.

Znotraj garancijske dobe se opravi nase popravilo brezplaéno. Za priznanje pravice do
garancije prosimo, da ta list skupaj z raCunom o nakupu, opremljenim z datumom, predlozite
vasemu strokovnemu trgovcu.
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Bezpecnostné pokyny

B

Pred uvedenim akvaria do prevadzky si pozorne precitjte cely navod na
obsluhu. Navod uschovaijte.

Vyhradne k pouZitiu iba v miestnostiach. Len pre akvaristické ucely.

Akvarium sa nesmie prepravovat alebo prenasat v naplnenom stave.
Musi byt umiestnené len na rovné plochy. Prazdne akvarium nenosit za
nalepené spony. Nebezpeéenstvo prasknutia!

1

3
A
A

Predtym, nez ponorite ruku do vody akvaria, sa musia vSetky elektrické
spotrebice, ktoré sa nachadzaju vo vode, odpojit od elektrickej sieti.

X

Privodny sietovy kabel pristroja nie je mozné vymienat. Externy sietovy
kabel a sietovy zdroj je zakazané opravovat. V pripade posSkodenia kabla
je zakazané pristroj dalej pouzivat. V pripade poSkodenia externého
sietového kabla alebo zdroja sa tieto zariadenia musia vymenit..

Obratte sa na Vasu odbornu predajiiu, alebo na sluzby zakaznikom firmy
EHEIM.

7D

Vzdialenost svetiel k vodnej hladine musi byt minimalne 15mm!

Pri Cisteni skiel akvaria dbat' na to, aby sa zlepenie neporusilo.
Budte opatrny pri €isteni s nastrojmi so Ziletkou. NepouZivajte Ziadne
Cistiace prostriedky s toxickymi latkami.

=2 B

Pre Vasu bezpecnost’ doporu€ujeme, urobit na privodnom kabli slu¢ku
na odkvapkavanie, ktora zamedzi, aby sa eventudlne po kabli stekajuca
voda nedostala do sietovej zastréky. Pri pouZiti zastrCkovej listy musi byt
tato umiestnena nad sietovou pripojkou filtra.

Tento elektrospotrebi¢ sa nehodi k pouzivaniu osobami (vratane deti) s
obmedzenymi fyzickymi, senzorickymi, alebo duSevnymi schopnostami,
alebo osobami, ktorym chybaju skisenosti a/alebo znalosti, okrem toho
pripadu, ked budu tieto kvéli bezpe€nosti pod dohfadom zodpovednej
osoby, alebo fiou boli pou¢ené, ako sa ma elektrospotrebi¢

pouzivat.

Deti by mali pouzivat’ elektrospotrebi¢ pod dohladom, aby sa
zabezpecilo, Ze sa nebudu s elektrospotrebi€om hrat.

Pristroj — alebo jeho Casti — necistite v umyvacke riadu. Nie je odolny
vocéi umyvackam riadu!

Tento vyrobok sa nesmie odstranit' s normalnym domacim odpadom.
Odovzdajte ho vo vasej miestnej zberni zvlastnych odpadov.

o B>

Vyrobok vyhovuje poziadavkam ochrany podla smernice ES o nizkom
napéati 2006/95/ES a 2004/108/ES.

A Vybalenie / Uréenie miesta

Akvarium a nabytok opatrne vybalte.
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Osvetlovacia jednotka, skla na prekrytie a prisluSenstvo na inStalaciu su zabalené a ulozené
v akvariu.

AO© Urcenie miesta

Bez slne¢ného Ziarenia, nie prilis vela denného svetla. UloZte v dostatoCnej vzdialenosti od
radiatorov, v blizkosti zasuvky, nutny je vodorovny a dostato&ne nosny podklad.
Dbaijte na vzniknuté zataZenie podlahy celkovou vahou.

Nabytok vyrovnajte vodovahou presne do vodorovnej polohy, dbajte na stabilné miesto.

A® Stabilita n6h
AK je to na vodorovné vyrovnanie potrebné, podlozte nohy nabytku po celej ploche.

B Montaz

Zo spodnej strany dna akvaria, ako i vrchnej €asti nabytku odstrarite cudzie telesa ako
napriklad necistotu, piesok atd.

Akvarium umiestnite na nabytok. Medzi akvariom a nabytkom nepouZivajte Ziadne rohozky
resp. podlozky.

C Instalacia

CO Privodny / siet'ovy kabel

Pohlad zozadu: prevedte privodnu hadicu & sietovy kabel (osvetlenie, vykurovacia ty¢ atd.)
cez suchu zasobovaciu Sachtu na zadnej strane.

Tip: Na lahSie zavedenie kablov cez otvor mdzete pouzit' dIhsi tupy predmet (pali¢ku, skladaci
meter atd'’.)

C® Montaz privodu
Namontujte inStalaénu sadu podla priloZzeného navodu.
Doporucéenu formu si pozrite na obrazku C@®

C® Ulozenie krytu na Sachtu
Pozri obrazok

CO Postup
1. Plochu okolo otvorov na dne akvaria zbavte cudzich astic, aby ste dosiahli
bezchybnu tesnost plochy
2. Nasadte rurku stojana @ spolu s namontovanym tesnenim ® zhora do otvoru na
dne akvaria @
Skontrolujte bezchybné tesnenie ®
Poistite zospodu rurku stojana @ kontramaticou ®
Filtracnu odtokova hadicu @ (@16/22; nie je su¢astou) spojte s pripojkou hadice ®
a upevnite poistku
6. Namontovanu pripojku hadice ® s vloZzenym plochym tesnenim v prevle¢nej matici
naskrutkujte zospodu na zavit vedenia rarky stojana @

ok w
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7. Nasadte nasavaci k65 ® do vedenia rurky stojana®@
D Vybavenie

Cistenie nadrze akvaria: Pred vybavenim akvéaria dékladne vygistite iba teplou vodou a
makkou, Cistou Spongiou.

NepouZivajte Ziadne Cistiace prostriedky!
Tip: Akvarium pred jeho zariadenim skuSobne naplrite a skontrolujte tesnost.

Tipp: Prirucku EHEIM k vybaveniu, rastlinam a rybkam dostanete v Specializovanych
obchodoch alebo na stranke www.eheim.de

DO: maximalna vyska hladiny
Naplrite akvarium maximalne do 10mm nad spodnou hranou dekoracnych péasikov @.
Sklené mostiky / osvetlovacie podlozky @ nesmu lezat’ vo vode / pod vodou.

A Vzdialenost svetiel k vodnej hladine musi byt minimalne 15mm!

D®: Ulozné plochy
Klzné plochy ©® a @ udrziavajte vzdy v Gistote, aby ste zaistili bezchybny klzny pohyb
sklenych skiel na prekrytie a predisli poSkodeniu.

D®: Skla na prekrytie
Skla na prekrytie polozte na kizné plochy.
KratSie sklo na prekrytie sa pohybuje na spodnom stupni profilu, dih§ie na hornom stupni.

E Presné nastavenie dvierok

V pripade nutnosti méZete dvierka dodato&ne nastavit, ako je na obrazku.
Funkciou rychleho upinania mézete dvierka, ako je to vyobrazené, rychlo demontovat' /
namontovat.

F Vymena ziariviek
Pri jednej chybnej Ziarivke sa automaticky vypnu obe.

Dbaijte prosim na toto upozornenie pri vymene Ziaroviek v pripade, Ze by svetla po vymene
udajne chybnej Ziarivky i napriek tomu nesvietili.

Demontaz:
FO. Vytiahnite sietovi zastréku & uvolnite ramiky
F®. Ramiky posurite cez rurky
F®. Rurky bez krutenia vytiahnite spredu von

Montéz vykonajte v opaénom poradi.
Pri montazZi dbajte na spravne nasadenie a ramiky zatiahnite rovnomerne, zfahka rukou.
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Zaruka

Na Vase osvetlenie akvaria preberame 24-mesacnu zaruku odo dna jeho zakUpenia. Tato
sa vztahuje na vSetky pripadné nedostatky zabudovanych elektrickych dielov (s vynimkou
Ziariviek). Vylucené su poskodenia, ktoré vznikli svojvolnymi zasahmi.

Na nabytok pre akvaria poskytujeme 24-mesacnu zaruku, ktora sa vztahuje na eventualne
vyrobné nedostatky.

Na zlepené spojenia a opracovanie Vasho akvaria preberame 36-mesacnu zaruku odo dna
jeho zakupenia, s vylu€enim poSkodenia skla. Predpokladom je dodrzanie menovanych
informacii o jeho postaveni. Pre rybi¢ky, rastliny a prisluSenstvo, ako i pre Skody

a nasledné Skody v byte, sa neprebera pocas zarucnej lehoty Ziadna zaruka. Oznacenie pod
spodnym sklom prosim neodstranit, lebo inak zaniké narok na zaruku.

Poc&as zaruénej lehoty prevedieme opravy zdarma. K uznaniu zaruky prosime predloZit tento
zarucny listok spolu s datovanym potvrdenim o kupe Va$ej odbornej predajni.

EHEIM

y

Instrucdes de seguranga

Ler atenciosamente o manual de instru¢gdes na integra, antes de colocar
em funcionamento o aquario, e guardar o manual em local seguro.

O aquario ndo pode ser transportado ou deslocado quando estiver cheio.
Apenas pode ser colocado em cima de superficies planas. Ndo carregar
o tanque vazio agarrando nos grampos colados. PERIGO DE QUEBRA!

Antes de introduzir a m&o na agua do aquario, desligar todos os
aparelhos eléctricos da corrente.

O cabo de rede do aparelho ndo pode ser substituido. Ndo é permitido
reparar um cabo de rede externo ou uma fonte de alimentagao externa.
Se o cabo estiver danificado, ndo € permitido continuar a utilizar o
aparelho. Em caso de danos num cabo de rede externo ou fonte de
alimentacéo externa, é necessario proceder sempre a substituicdo dos
mesmos. Dirija-se a sua loja especializada ou a filial de assisténcia
técnica da EHEIM.

@ Utilizar s6 em interiores e exclusivamente em aquariofilia.

?mimm A distancia entre a ldmpada e a superficie da agua deve ser, no minimo,
| de 15 mm!

Ao limpar os vidros, tomar cuidado para os pontos de colagem nao
A serem danificados. Cuidado com aparelhos de limpeza com laminas

de barbear. Nao utilizar produtos de limpeza com substancias toxicas.

Para a sua prépria seguranga, recomenda-se formar um lago com o cabo
de conexdo a corrente eléctrica que evita que a agua escorra pelo cabo
até a tomada. Ao usar uma extenséo, esta deve ser colocada acima da
conexdo do filtro a rede eléctrica.

gl
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Este aparelho nZo foi concebido para ser utilizado por pessoas (inclusive
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou intelectuais limitadas

sejam acompanhadas por uma pessoa responsavel pela seguranca ou
que tenham recebido instru¢des desta sobre como utilizar o aparelho.
Ha que vigiar as criangas para garantir que ndo brincam com este
aparelho.

N&o por o aparelho — ou partes do aparelho — na maquina de lavar louga.
Nao lavavel na maquina!

N&o eliminar este produto com o lixo doméstico normal. Entrega-lo no

: ou sem experiéncia e/ou conhecimentos correspondentes, a ndo ser que
E posto de recolha de lixo especial da sua area.

C € O produto cumpre as exigéncias de protecgao das Directivas de Baixa
Tens&o 2006/95/CE e 2004/108/CE.

A Desembalar/Definigao do local de instalagao

Retirar cuidadosamente o aquario e o mével da embalagem.
A unidade de iluminagao, os painéis de cobertura e os acessorios de instalagdo encontram-
se embalados dentro do aquario.

AO Definicao do local de instalagao

Nao colocar sob a incidéncia direta da luz solar, nem sob uma excessiva luz do dia. Manter
afastado de elementos de aquecimento e garantir que existe uma tomada elétrica proxima. E
igualmente necessario assegurar uma base horizontal e capaz de suportar o aquario.

Ter em atencao a carga exercida sobre o piso em termos do peso total.

Alinhar o mével na horizontal de forma precisa com um nivel de bolha de ar e assegurar uma
posicao estavel.

A® Pés de apoio
Caso seja necessario para se obter um alinhamento horizontal, colocar pés de apoio no
movel sob toda a superficie inferior.

B Colocagao

Limpar a parte inferior do aquario, bem como a parte superior do mével, assegurando que se
encontram livres de quaisquer corpos estranhos, como sujidade, areias, etc.

Posicionar o aquario sobre o mével. Nao utilizar qualquer tapete/base entre o aquario e o
movel.

C Instalagao

CO Sistema de alimentagao/cabo elétrico
Vista posterior: Encaminhar a mangueira de alimentagéo e o cabo elétrico (iluminagéo,
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unidade de aquecimento, etc.) através do canal de alimentagéo posterior sem agua.
Sugestéo: Para facilitar a introdug&o do cabo através do orificio, pode recorrer-se a um dos
objetos pontiagudos mais compridos (haste, metro articulado, etc.).

C® Montar o sistema de alimentagao
Montar o conjunto de instalagéo de acordo com as instrugées em anexo.
Para saber qual a forma recomendada, consulte a figura C®.

C® Colocar a cobertura sobre o canal de descarga
Consulte a ilustragéo.

CO Descarga

1. Limpar a superficie em volta do orificio na base do aquario, para assegurar que se
encontra livre de particulas estranhas, de modo a garantir uma superficie de
vedagao em perfeitas condic¢des.

2. Introduzir o casquilho do tubo vertical @ com o vedante @ encaixado, por cima, no

orificio da base do aquario @.

Verificar se o vedante ® esta corretamente instalado e limpo.

Fixar por baixo o casquilho do tubo vertical @ através da contraporca ®.

Ligar a mangueira de descarga do filtro @ (816/22; n&o incluido) a conex&o da

mangueira ® e apertar o fixador ®.

6. Aparafusar a conexado da mangueira montada ®, com a junta plana inserida na
porca de capa, por baixo, na rosca do casquilho do tubo vertical @.

7. Inserir o dispositivo de sucgdo @ no casquilho do tubo vertical @.

v hw

D Colocagao em funcionamento

Limpar a bacia: Antes de se colocar o aquario em funcionamento, deve ser realizada uma
limpeza minuciosa apenas com agua quente e uma esponja macia e limpa.

A Nao utilizar, de forma alguma, produtos de limpeza!

Sugestao: Antes da colocacdo em funcionamento, encher o aquario a titulo experimental e
verificar a estanquidade.

Sugestao: Podera obter um Guia EHEIM relativamente a colocagdo em funcionamento, as
plantas e aos peixes, em lojas especializadas ou em www.eheim.de.

D®: Nivel de agua maximo

Encher o aquario, no maximo, até 10 mm acima da borda inferior da barra decorativa ©.
A diviséria de vidro e/ou a unidade de iluminagdo @ n&o deveréo ficar na agua/debaixo de
agua.

A A distancia entre a lGmpada e a superficie da agua deve ser, no minimo, de 15 mm!

D@®: Superficies de contacto
Manter as superficies deslizantes ® e @ sempre limpas, de modo a assegurar um
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deslizamento eficiente dos painéis de cobertura de vidro e evitar danos.

D®©: Painéis de cobertura

Colocar os painéis de cobertura nas superficies deslizantes.

O painel de cobertura mais curto desliza sobre o nivel inferior do perfil e 0 mais longo sobre o
nivel superior.

E Ajuste preciso dos painéis

Caso necessario, os painéis podem ser reajustados conforme ilustrado.
Gragas a fungdo de acoplamento rapido, os painéis podem ser rapidamente
removidos/montados conforme ilustrado.

F Substituigcao dos tubos fluorescentes

Em caso de falha de um tubo, sdo automaticamente desligados ambos os tubos
fluorescentes.

Ter em atencao esta indicagao durante a substituicdo dos tubos, caso a lampada
ndo se acenda mesmo apos a substituicdo do suposto tubo fluorescente
defeituoso.

Desmontagem:
F®. Retirar a ficha de alimentacéo e desapertar os casquilhos.
F®. Colocar os casquilhos sobre os tubos.
F®. Retirar os tubos, puxando-os para cima sem os rodar.

A montagem é efetuada pela ordem inversa.
Durante a montagem, assegurar um assentamento correto e apertar manualmente os
casquilhos de forma uniforme, sem exercer qualquer forga excessiva.

Garantia

Ofrecemos uma garantia de 24 meses sobre 0 seu sistema de Idmpada de aquario. Essa
garantia diz respeito a todos os eventuais defeitos das pegas eléctricas montadas (excluindo
a lampada propriamente dita). Excluem-se danos causados por intervengdes por iniciativa
propria.

No quez diz respeito ao mével para aquarios, a garantia € de 24 meses e aplica-se a
eventuais defeitos de fabrico.

Quanto a colagem e acabamentos do seu aquario, oferecemos uma garantia de 36 meses a
partir da data de compra, excluindo danos do vidro. Condigao prévia é a observagao das
instrucdes de instalagdo. Nao assumimos qualquer responsabilidade no que respeita

a peixes, plantas e acessorios, bem como a danos e danos consequentes na habitagao,
mesmo durante o periodo de garantia. Por favor ndo remova a identificagcéo por baixo do
vidro do fundo, caso contrario o direito de garantia é anulado.
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Dentro do prazo de garantia, o nosso trabalho de reparagéo é gratuito. Para reconhecimento
da garantia ha que apresentar este document, juntamente com o recibo de compra, ao seu
vendedor especializado.

EHEIM

MpaBuna TexHUKu 6e3onacHoOCTU

I'Iepep, BBOAOM aKBapuymMa B 3Kcniiyatauuto HeobxoanmMo BHUMATENbHO

NpoYeCTb UMHCTPYKLUMIKO NO 3KCnlyataunun n XpaHUTb €€ B HaaeXKHOM

MecCTe.

TonbKo Anst NCNonb30BaHUS B NOMELLEHNSAX. anMeHﬂeTCﬂ B
akBapnymMnUCTUKe.

AKBapuyM He paspeLLaeTcsl TPaHCNOPTUPOBaTh UMW NEPEHOCUTL B
HarosfIHEHHOM COCTOSIHUM. AKBapuyM paspeLlaeTcsl ycTaHaBnMBaTh
TOMbKO Ha NoCcKMe NoBepXHOCTU. NycTon akBapnyMm He MOQHUMATb U He
nepeHocuTb 3a BKieeHHble 3axnmbl. OMACHOCTb PA3PYLUEHUA!

Haxogsimecs B Bode, HE06X0AMMO OTCOeAUHUTL OT ceTu. Mepen
OTKpbITVEM (pUNbTpa, 06sA3aTENBHO OTCOEANHUTL €70 OT ANEKTPOCETH.

CeteBow npoBog npubopa He NOANEXUT 3aMmeHe. BHelLHWIn ceTeBow
kabenb, a Takke 6NOK NUTaHUA HeMb3s PEMOHTMPOoBaTh. [pn HannMunm
nospexaeHun kabens npubop ncnonb3oBaTte Henb3s. MNpuy
NOBPEeXAEHMSAX BHELLHEro CeTeBoro kabens unm 6noka NUTaHMsa OHW
noanexart 3ameHe.

Obpatutech k Bawemy npogasuy unm cepsuc dmpmel EHEIM.

: Mpu paboTax no TexoGCnyXmnBaHUIO U yXoay, BCe 31eKTponpubopsl,

CBETUNBHUK JOMKEH HAXOQUTLCS HaZ YPOBHEM BOAbl HA PAaCCTOSHUU He
mMeHee 4yem 15 mm!

Mpw ounctke cTekna o6paTUTbL BHUMaHME Ha TO, YTOObl He OBpeXAanvch
mecTa ckneuaHusi. CobniogaTb OCTOPOXXHOCTb MPY MPUMEHEHWM
YCTPOWCTB O4UCTKM C ne3BusMu. He ncnonb3oBaTtb MOKLLME CPeacTBa C
TOKCMYECKUMU BELLECTBaAMM.

Ons Bawen 6e3onacHocTn pekoMmeHayeMm obpasoBaTtb M3 CETEBOroO
kabens konbLo, YTOObl CKMIOYNTE BO3MOXHOCTL NonagaHusi Bogbl B
po3eTky. [Npu ncnonb3oBaHMun pacnpenenuTensHoOn po3eTku ee criegyeT
pasMecTuTb HaJ CETEBbIM pa3beMoM unbTpa.

[aHHbI Hacoc He NpegHasHayeH Ans Nonb30BaHWs nuuamu (BKoyas
AeTen) ¢ orpaHNYEHHbIMU NCUXMYECKUMU, CEHCOPHBIMU UMK
YMCTBEHHbIMW CNOCOBHOCTAMU, UMK C OTCYTCTBUEM OnblTa U/nnm
OTCYTCTBMEM 3HAHWUW, 3a UCKIOYEHNEM Cryyas, Koraa 3a HUMK
HabntogaeT oTBETCTBEHHOE 3a 6€30MacHOCTb NN, UMK MONYYUBLLUMUN
OT HEero ykasaHus, Kak UCronb3oBaTb 3TOT Hacoc.

OeTn pomkHbl ObITe NoA4 HabnogeHeM, YToObI He 4OMYCTUTb
BO3MOXHOCTW N5 AeTel urpaTb HAcOCOM.

He MbITb YCTPOWCTBO (MnN YacTu ero) B Moe4How MalunHe. He
YCTPOWCTBO K MOMKe B NOCYAOMOEYHbIX MawinHax!

mi

in. 15 mm
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Ef [aHHoe n3aenue He BbibpackiBaTh C 0ObIMHLIM AOMALLHUM MYCOPOM.
— Cpavite nsgenve B MeCTHbIV MYHKT cbopa 1 yTunmsaumm.
c € W3penne otBevaeT TpeboBaHunam no sawmte gupektns EC no
HWU3KoBONbTHOMY obopygosaHuo 2006/95/EG 1 2004/108/EG.

A PacnakoBka / BbIGOp MecTa Ansl yCTaHOBKU

OcTopoXHO pacnakyiTe aksapuym 1 mebens.
Brok ocBeLleHUsl, HaknaaHble CTEKNA Y MOHTaXHbIE NPUHAANEXHOCTU HAaXoasaTCs B
ynakoBaHHOM BUAE B akBapuyme.

AO© Bbibop mecTa Ans yctaHOBKU

He ctaBbTe akBapuym nog npAMbIMU COJTHEYHbIMU NTyH4aMn U B MeCTax C 6onbLmm
KONU4eCcTBOM AHEBHOro cBeTa. Pa3mellante Baanu ot pagnatopos, HO nobnwke K po3eTKe
Ha FOpI/I3OHTaJ'IbHOIZ I'IpOLIHOIZ NOBEPXHOCTU.

|_|pI/IMI/ITe BO BHMMaHWe Harpy3ky Ha noJj1 scneacrtesue obLero Beca akBapuyma.

YcTtaHoBuTe Mebernb ropnsoHTanbHO C MOMOLLLIO YPOBHSI C obecneyeHneM eé MakCMmanbHOM
YCTONYMBOCTW.

A® OnopHas cTonka
Mpu HeobxoaMMOCTY ANst YCTaHOBKM MeBGenu ropusoHTarbHO Mo YPOBHIO NOATIOKUTE Noa
MeBenbHbIE HOXKM OMOPHbLIE CTOWKN.

B YcTaHoBKa

OuNCTUTE HUXKHIOK YacTb akBapuyma M BEPXHIOK YacTb MeGenu oT rpsiau, necka u T.4.
MocTaBbTe akBapuyMm Ha Mebenb. He MCMonb3yiTe KOBPUKW UMW NOAKMAAKN MeXIy
aKkBapuymoMm U MeGenbio.

C MoHTax

CO Mopaua / ceTeBoM kKabenb

Bua c3agu: npoknaaka nogatoLLero LwraHra u ceTeBoro kabens (4ns oceeLleHus,
oborpeBaTens u T.4.) Yepes Cyxylo LaxTy ¢ 0OpaTHOWM CTOPOHBI.

CoseT: ans obneryeHus npoknagku kabens Yyepes WaxTy BOCNOMb3yNTeCh ANMHHBIM TYMbIM
npegMeToM (TPOCTOYKOW, NMUHEWKOW U T.4.)

C® MoHTax nogauu
YCTaHOBWTE MOHTaXHbI HAGOP B COOTBETCTBUM C NpUIiaraemMblM pPyKOBOLCTBOM.
PekomeHayemas dopma — cM. pucyHok C®

C®© YcTaHOBKa KpbILWKKU Ha WIaxTy
CMm. pucyHok
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CO Cnus

1. Ouuctute oTBEPCTME HA AHE akBapuyMa OT MHOPOAHbLIX NPeaMeToB, YTOObI
obecneunTb MakcMmarbHYyl0 repMeT13aLmio BO BPEMST MOHTaXa.

2. BcTaBbTe ynnoTHUTENbHYO BTYNKY o6cagHon Tpybbl @ BMeCTe C yNioTHUTENLHOWN
npoknagakon @ ceBepxy B 0TBEpCTME Ha AHe akBapuyma @.

3. TlpoBepbTe repMeTUHHOCTL MOCaAKN YNNOTHUTENLHON NPoKagkn .

4. 3akoHTpuTe C MOMOLLBIO KOHTPrankm ® CHU3y ynnoTHUTENbHYIO BTYNKY o6cagHow
TpyObl.

5. TlogcoegnHunTte cnMBHOM WNaHr ¢ hunbtpom @ (J16/22; He BXOOUT B KOMMMEKT
nocTaBsku) K naTpyoky wnaHra ® u 3akpenute coeamHeHne cTonopom ®.

6. T[puBUHTUTE CMOHTUPOBAHHLIN NAaTPyOOK WnaHra ® BMecTe C NIOCKUM
YNIOTHEHVEM B HAKWAHOW ranke CHU3Y Ha pe3b0y yNNOTHUTENBHOW BTYIIKM
obcagHom Tpybbl @.

7. BcraBbTe BcacbiBatoLLyto Kop3vHy @ B yNnoTHUTENbHYO BTYNKy o6cagHom Tpyobl
Q.

D Hanapgka

YucTka pesepByapa: nepes Hanazkov akBapuyma Heo6xoaAMMO TLLATEeNbHO OYUCTUTh
aKkBapuyMm, UCMONb3ysl TOMNbKO TEMMYIO BOAY U MSATKYH YUCTYHO TPSMKY.

He gonyckaetca NnpuMeHeHne YncTAawmx Cpe[J,CTB!

Coger: nepen Hanagkow B TECTOBOM pexnmMme HanonHnTe akBapuym BOAOW 1 npoBepbTE €ero
Ha repMeTn4HOCTb.

CoBeT: cnpaBoyHuk EHEIM Ratgeber no Hanagke akBapuyma, pacTeHUsIM 1 pblbam MOXHO
HanTW B CNeuManmM3npoBaHHbIX MarasuHax unu B IHTepHeTe Ha canTe: www.eheim.de

DO: MakcumanbHbIM YPOBEHb BOAbI

YpoBeHb BOoAbI B akBapuyme He J0KeH npesbiwatb 10 MM Hag HWKHUM KpeM LEeKOPaTUBHOM
nonockn @.

Pébpa n3 ctekna / 6rok ocselLeHns @ He JOMMKHbI HAXOAMTLCS B BoAe/ Mo BOAON

A CBETUNBHUK JOMKEH HAXOQUTLCS HaZ YPOBHEM BOAbl HA PACCTOSIHUN HE MEHEE YEM
15 mm!

D®: OnopHble NOBEPXHOCTH
MoBepxHOCTM ckonbxeHuss @ 1 @ Bcerga AOMKHbI OCTaBaTbCA YUCTbIMU A5 obecneyeHus
6e3ynpeyHoro CKomNbXeHUs HaknaaHbIX CTEKOM U NPeoTBpaLLEHNsT UX NOBPEXOEHMS.

D®©: HaknagHble cTékna

Hanoxute HaknagHble CTEKMNa Ha NOBEPXHOCTU CKOSNBKEHMS.

KopoTkoe no gnunHe HaknagHoe CTekNo NepemMeLLaeTcsl Mo HWKHEN cTyneHn npoduns, a
OMNMHHOE — MO BEPXHEN CTYMEHM.
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E KOcTtupoBka gBepen

Mpu HeoGXOAMMOCTU ABEPU MOXKHO OCTUPOBATb, Kak MNOKAa3aHO Ha PUCYHKE.
Bnarogaps GbICTPO3aXXKMMHOMY 0GOPYAOBaHWI0 ABEPU GLICTPO MOHTUPYIOTCS UIU
[JEMOHTUPYIOTCS, Kak MOKa3aHO Ha PUCYHKE.

F 3amMeHa naMmn cBeTUNbLHUKA

B Clny4ae HemcnpaBHOCTU OAHOM 13 Namn npoOnCxoanT aBTOMaTU4eCKOe BbIKIto4YEeHNne obeunx
namMn CBETUIbHUKA.

Cnep,yﬁTe HXXecnegymwnm yKka3aHnAam B Criydae HEBO3MOXHOCTU BKINHOYEHUA CBETUIbHUKA
nocne 3amMmeHbl HeI/ICI'IpaBHOIZ namnbl.

[emoHTax:
F®. V3BneknTe LUTEKEPHbLI pa3béM 1 0CcBOBOANTE KpenéxHble KonbLa.
F®. OToaBuHbTE KpenéXHble KomnbLia OT famn.
F®. He npoBopauvsas ussnekute namnsl Brepén.

MoHTax BbINOMnHAETCS B 06paTHOM nopsagke.
Bo BpemMa MOHTaxka npocneaunte 3a ﬂpaBMﬂbHOI;I nocagkomn namn, crierka u paBHOMEpPHO
3aTaHuTe erﬂé)KH blé KoJlbLa.

FapaHTUA

Ha Baluy namny ons akeapuyma npefocTaBrnsieTcs rapaHTus 24 mecsileB C AaTbl NOKYMKU.
lapaHTVs pacrnpocTpaHaeTcs Ha Bee AedeKTbl BCTPOEHHBIX anekTpoaeTanei (3a
MCKIOYEHNEM OCBETUTENbHBIX CPeacTB). /13 rapaHTM UCKIIOYEHbI MOBPEXOEHNS B
pesynbTaTe caMoCTOATENbHO NPON3BEAEHHBIX U3MEHEHWIA.

Ha meGenb ana akeapuymoB NpedoCTaBnseTcs rapaHTus 24 mecsua, koTopasi orpaHuyeHa
Ha BO3MOXHble AedeKTbl M3roTOBMEHUS.

Ha mecTta cknevBaHus 1 o6paboTKy Ballero akBapuyma gaercs rapaHtmsa 36 mecsiueB
AaTbl MOKYMKK, 3@ UCKINOYEHNEM NOBPEXAEHUI CTekna. YCrnoBneMm npegoctaBneHns
rapaHTum siBnsieTcst cobnogeHne npMBedeHHbIX ykasaHuii no yctaHoBke. Mbl He Hecem
OTBETCTBEHHOCTY 3a pblBOK, pacTeHWs 1 NPUHAANEXHOCTH, a Takke yepb 1 KOCBEHHbI
yuep6 B kBapTUpe, B TOM YMCIe B rapaHTUNHBINA Nepuod. He paspeluaeTcst oTpbiBaThb
Haknemnky co AHa akBapuyma, MOCKOSbKY rapaHTunHoe TpeboBaHue TepsieT cuny.

B FapaHTMﬁHblﬁ nepuon pemMmoHT npoBoaANTCA 6ecnnaTHo. Ona npenocTaBiieHna rapaHTum
npegbABUTL BallemMy cneuunanm3npoBaHHOMY MarasunHy OaHHbIA NUCT BMECTE C YEKOM
MarasmHa, Ha KOTOpPOM yKa3aHa AaTa NOKYMKW.
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Indicatii de siguranta

Inainte de punerea in exploatare a acvariului, cititi cu atentie intreaga
instructie sipastrati-o intr-un loc sigur.

Numai pentru folosirea Tn Tncaperi si in domeniul acvaristic.

Acvariul nu trebuie transportat sau mutat in alt loc plin. Trebuie as, ezat
numai pe suprafete plane. Nu carati un bazin gol la nivelul intaritorului
lipit. PERICOL DE SPARGERE!

Inainte de a introduce ména n apa acvariului deconectati de la retea
toate aparatele electrice instalate Tn acvariu.

Cablul de retea al dispozitivului nu poate fi Tnlocuit. Cablul exterior sau
dispozitivul de legare la retea nu pot fi reparate. Daca cablul se
defecteaza, dispozitivul deja nu mai poate fi folosit. In cazul deteriorérii
unui cablu de curent extern sau a unei componente de retea electrica,
acestea trebuie Tntotdeauna nlocuite. Solicitati un vanzator specializat
sau contactati serviciul de asistentd EHEIM.
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Distanta dintre bec si suprafata apei trebuie sa fie de cel putin 15 mm!

Aveti grija sa nu stricati lipitura atunci cand curatati geamul. Luati aten-tie
la aparatele de curatare echipate cu lame de ras. Nu folositi substante de
curatare toxice.

Pentru securitatea dvs. va recomandam sa formati un gat de lebada cu
cablul electric ceea ce evitd patrunderea apei in interiorul prizei de curent
n cazul unei scurgeri de apa pe cablu. Daca folositi o priza multipla,
plasarea se face deasupra duliei filtrului.

=N 2k

Acest aparat nu este destinat folosintei de catre persoane (inclusiv copii)
avand capacitati fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, o lipsa de
experienta si/sau de cunostinte, sau numai daca acestea se afla sub
supravegherea unei persoane competente sau daca executa
recomandarile sale cu privire la intrebuintarea aparatului.

Supravegheat i copiii pentru a fi sigur ca nu se joaca cu aparatul.

Nu curatati aparatul sau piesele componente in magina de spalat vasele.
Nu este rezistent la spalarea in masina.

Nu aruncati acest produs la gunoiul menajer, adresati-va firmelor de
salubrizare.

Produsul este Tn conformitate cu dispozitiile de protectie a directivelor UE
2006/95 si UE 2004/108 despre tensiune mica.

alx B>

A Despachetare / determinarea locului de amplasare

Despachetati cu grija acvariul si piesa de mobilier.
Unitatea de iluminat, geamurile de protectie si accesoriile pentru instalare se gasesc
ambalate in acvariu.
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A© Determinarea locului de amplasare

A nu se expune la soare sau in zone cu prea multa lumina naturald. Plasati la distanta de
corpurile de incalzit, cu o priza in apropiere si un fundament orizontal si stabil.
Tineti cont de solicitarea pardoselii datorata greutatii totale.

Orientati orizontal piesa de mobilier cu ajutorul nivelei cu bula de aer si asigurati-va ca pozitia
este stabila.

A® Piciorul suport
Daca este necesar, pentru orientarea in pozitie orizontald, agezati piciorul piesei de mobilier
pe intreaga suprafata.

B Montaj

Eliberati partea de dedesubt a fundamentului acvariului precum si partea de deasupra piesei
de mobilier de corpuri strdine precum, murdarie, nisip, etc.

Pozitionati acvariul pe piesa de mobilier. Nu folositi covorage / suporturi intre acvariu si piesa
de mobilier.

C Instalare

CO Alimentare / cablul de retea

Vedere din spate: Introducerea furtunului de alimentare si a cablului de retea (iluminatul,
elementul de incalzire, etc.) prin putul de alimentare din spate, uscat.

Indicatie: Pentru introducerea usoara a cablului prin gaura poate fi folosit ca ajutor unul dintre
obiectele neascutite, mai lungi (méner, metru pliant, etc.)

C® Montarea alimentarii
Montati setul pentru instalatie conform instructiunilor.
Pentru forma recomandata, a se vedea imaginea C@®

C® Asezarea capacului pe put
A se vedea imaginea

CO Procedeu

1. Eliberati suprafata din jurul gaurii din fundamentul acvariului de particule stréine
pentru o putea obtine o suprafatd de etansare perfecta.

2. Introduceti legatura cu conducta @ cu garnitura pusa @ de sus n gaura

fundamentului acvariului @

Verificati ca suportul garniturii ® sa fie curat

Strangeti de jos legatura cu conducta @ cu ajutorul contrapiulitei ®

Uniti furtunul de scurgere cu filtrul @ (diametru 16/22; nu este inclus) cu racordul de

furtun ® si fixati siguranta

6. insurubat,i racordul cu furtunul ®, cu garnitura plata pozitionata in piulita olandeza,
de jos pe filetul legaturii de conducta @

7. Introduceti cosul de aspiratie ® in legatura cu conducta @

abw
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D Amenajare

Curétati bazinul: inainte de amenajarea acvariului are loc o curatare temeinicad numai cu apa
calda si un burete curat, moale.

A Nu folositi niciun fel de produs de curétare!
Indicatie: Umpleti de proba acvariul inainte de amenajare si verificati etansgeitatea acestuia

Indicatie: Ghidurile EHEIM referitoare la amenajare, plante i pesti sunt disponibile in
comertul de specialitate sau pe www.eheim.de

D®O: Nivelul maxim al apei
Umpleti acvariul pana la 10 mm deasupra marginii inferioare a benzilor de decor ©®
Nervurile din sticla / suportul pentru iluminat @ nu trebuie sa fie in/sub apa

A Distanta dintre bec si suprafata apei trebuie sa fie de cel putin 15 mm!

D®: Suprafetele de sprijin
Pastrati mereu curate suprafetele de glisare @ si @, pentru a asigura o migcare de glisare
perfecta a geamurilor de protectie si pentru a preveni deteriorarile.

D®: Geamurile de protectie

Asezati geamurile de protectie pe suprafetele de glisare.

Geamul de protectie, cu adancimea mai mica intré pe treapta de jos a profilului, geamul mai
lung intra pe treapta de sus.

E Ajustarea de precizie a usii

Tn caz de necesitate, usa poate fi reajustatd in modul prezentat in imagini.
Datorita functiunii de intindere rapida usile pot fi montate/ demontate rapid, in modul
prezentat.

F Schimbarea tuburilor luminescente

Daca un tub este defect, ambele tuburi luminescente se deconecteaza automat.

Va rugédm sa tineti cont de aceasta indicatie atunci cand inlocuiti tuburile, daca luminile nu se
aprind chiar si dupa schimbarea tubului luminescent presupus a fi defect.

Demontare:
F@. Scoateti stecherul de la retea si desfaceti inelele de montura
F®. impingeti inelele de montura peste tuburi
F®. Scoateti In fata tuburile, fara sa rotitj

Montajul se realizeaza in ordine inversa.
Fiti atenti atunci cand realizati montajul la pozitia corecta gi strangeti bine inelele de prindere,
usor si uniform.
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Garantie

Se acorda | ampilor de acvariu o garantie de 24 de luni incepand de la data cumpararii.
Garantia acoper a toate viciile eventuale a partilor electronice (cu exceptia neoanelor). Se
pierde garantia in cazul deficientelor datorate unei interventii personale.

Mobila de acvariu beneficiaza de o garantie de 24 de luni care acoper & eventualele defecte
de fabricatie.

Se acorda elementelor de lipitura si de finisaj o garantie de 36 de luni, incepand de la data
cumpar arii, cu exceptia deteriorariilior aparute pe geam si cu conditia respect &rii intocmai a
instructiunilor de utilizare a produsului. In cadrul termenului de garantie nu sunt cupringi pestii,
plantele acvatice, partiile accesorii nici daunele si rezultatul daunelor indirect produse in
cadrul locuintei d-voastra. Nu indepartati certificatul de inmatriculare adaugat pe peretele
inferior, caz in care se pierde garantia.

Reparatiile realizate Tn timpul termenului de garantie sunt gratuite. Pentru a beneficia de
garantie, va rugadm sa prezentati vanzatorului certificatul de garantie ,si bonul de cumpéarare
datat.
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Vervielfaltigungen oder Kopien — auch auszugsweise —
nur mit ausdricklicher Genehmigung des Herstellers.

Reproduction or copying — even parts thereof —
only with the express permission of the producer.

Les reproductions, copies et utilisations de nos logos et
matériels et produits dérivés sont interdits a I'exploitation,
de toute nature, et sont soumises au préalable, par écrit,

au consentement et a I'approbation du fabricant.

EHEIM

EHEIM GmbH & Co.KG Miiller + Pfleger Eugen Jager GmbH
GmbH & Co.KG
Plochinger Str. 54 Industriegebiet Auf dem Berg 31
73779 Deizisau Kreuzwiese 13 71543 Wistenrot
Germany 67806 Rockenhausen Germany
Germany
Tel. +49 7153/70 02-01 Tel. +49 6361/92 16-0 Tel. +49 7945/633
Fax +49 7153/70 02-174 Fax +49 6361/76 44 Fax +49 7945/13 61
www.eheim.de
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